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La Mesa de Trabajo para el Aficionado 


sumamente práctica 


Muchas veces el aficionado in- 
dustrioso se habrá preguntado 
por qué es que sus trabajos, aún 
los que ha construído con mayor 
cuidado, no resultan nunca co- 
mo los de un profesional; no ha 
bastado ni el entusiasmo ni el 
esmero... ni el gasto; al final 
el trabajo ha dejado poco o mu- 
cho que desear. Meditando sin 
embargo un poco y con otro po- 
co de experiencia es fácil llegar 
a la conclusión de que esto es 
debido, entre otras causas, muy 
principalmente a una: a la fal- 
ta de comodidad para trabajar. 
Generalmente el aficionado va a 
parar con su obra al más remo- 
to rincón de la casa, donde le 
permitan trabajar sin molestar 
con el ruido, ensuciar con las 
virutas ni manchar con la pin- 
tura. Este lugar es por supues- 
to el más incómodo de toda la 
casa. 


Por esto es que lo más reco- 
mendable para el aficionado es 
que se construya un mueble, 
combinación de banco y arma- 
rio, en el cual podrá no  sola- 
mente trabajar con la mayor co- 
modidad sino tener allí todos sus 
“cachivaches””. 


¿Qué necesitamos para esto? 
Muy pocas cosas. Como  nues- 
tras pretensiones no serán mu- 
chas, utilizaremos pino brasil co- 
mún que es muy barato y ya ve- 
remos cómo con muy poco tra- 
bajo habremos llegado a cons- 
truir nuestro útil mueble. 


Vianos a la obra 


La madera nue necesitamos es- 
tá especificada en el dibujo, pe- 
ro es necesario hacer algunas 
aclaraciones. Así por ejemplo 
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los tirantes de 2”? x 2” que uti- 
lizaremos para la construcción 
del esqueleto, se venden en tiras 
de a 5 metros aproximadamen- 
te. Como todas las medidas se 
han calculado con exceso por 
las pérdidas del desperdicio, 
con tres varillas solamente nos 
debe alcanzar perfectamente pa- 
ra todo el esqueleto. 


La mesa se hará con madera 
de 12” x 1 112”, de brasil tam- 
bién; se pide 3.60 metros por- 
que éste es el largo de las pie- 
zas cortas, y como hay que dar 
los 0.60 ms., se deberán poner 
un apieza al lado de la otra. 

De paso no estará demás que 
digamos que si el aficionado 
quiere hacer las cosas lo mejor 
posible, ponga la mesa de made- 
ra dura, viraró por ejemplo. 

En ningún caso es recomenda- 
ble el tea, porque forma astillas 
y siempre se está expuesto a las- 
timarse las manos. 

La parte del frente arriba, 
donde viene a ser un tablero en 
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MA¡ERIALES 

Esqueleto 45 mi 2x2" 

Mesa 3.00mF 12": 4%" 

Frente 3.60mh 8x4" 

Casillero, puerlás y costados /5mt 
de pino Brasil 40"x 4/2. 


que se colocan las herramientas 
se hará en brail de 1”, en dos 
piezas de 8” d eancho, que es 
otra medida usual. Este tablero 
cubre todo el largo del banco, 
sirviendo también de fondo al 
casillero. 

Este casillero, así como tam- 
bién las puertas, los costados y 
el fondo, se cubrirán con made- 
ra de 1!2?””.se necesitarán 15 me- 
tros, o sean tres tablas. 


Toda esta madera se consigue 
a un precio acomodado en cual- 
quier aerradero, con la ventaja 
de que ya se la pedirá ya cepi- 
llada; no le ocurra al aficiona- 
do meterse en ningún taller de 
carpintería, como hacen muchos, 
pues esta es la forma de que le 
cobren más...” y 

Primeramente se construirá el 
armazón, colocando cuatro pa- 
tas de 1 m. de alto cada una y 
uniéndolas — utilizando siempre 
madera de 2” x 2”, con otras 
piezas transversales. Obtendre- 
mos así de la manera usual la 
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forma del mueble, que será ne- 
cesario colocarle encima de la 
tabla o mesa propiamente dicha. 
Es decir, que comenzamos por 
construir una especie de mesa 
común, un poco más alta y lar- 
ga que lo usual, naturalmente, 
Pero muy cómoda para el traba- 
jo del aficionado. 

Después se tratará de recubrir 
el fondo y costados con la ma- 
dera de 1/2”, cosa que no pre- 
sentará nineuna dificultad. 

Entre pieza y piezá conviene 
encolar, utilizando cola a la ca- 
seína, que se vende en tarros y 
que es muy superior a la cola 
común. 

No se empleen para fijar las 
tablas clavos sino tornillos y en- 
colando primero; en esta forma 
haremos un trabajo bien sólido. 

Las puertas se harán corredi- 
zas y esto es muy sencillo, pues 
son simples cuadros de madera 
de 112”, reforzados por detrás 
con travesaños. Abajo y arriba 
se colocarán piezas de 1” para 
que sirvan de rieles, haciendo 
todo a lo lareo una muesca con 
el escoplo chico, para que allí 
entre la madera de 12”, que 
todavía podrá rebajarse un po- 
co. Así habremos construído en 
forma simple y económica las 
puertas corredizas. 

El frente o tablero será de 1” 
y se lo fijará en su sitio me- 
diante unas varillas atornilladas 
por detrás. 

Ahora bien: es sumamente im- 
portante pulir cuidadosamente 
los cantos de la madera, para 
lo cual se pasará escofinma y lija 
hasta dejarla perfectamente li- 
sa. Donde haya irregularidades, 
nudos, alguna rotura, ete., se 
colocará masilla. 

La prensa para trabajo en ma- 
dera o morsa, puede construirse 
o adquirírsela hecha. En gene- 
ral recomendamos más bien ad- 
quirirla, pues así resulta más 
práctico; pero si el aficionado 
tiene a mano uma plancha de 
madera dura: lapacho o viraró, 
no tendrá más que comprar el 
tornillo, que ya se vende en las 
casas de herramientas y es barato. 

El trabajo es sencillo: se re- 
cuadrarán bien las madersa dán- 
doles por ejemplo 25 por 50 cen- 


tímetros. El espesor deberá ser 
de 1 1/2” como mínimo. Colo- 
cando ahora una sobre otra se 
les hará en la mitad aproxima- 
damente, una perforación para 
el tornillo y otra para el vásta- 
go de abajo, que también se con- 
sigue junto con el tornillo. 

La  planchuela va fijada con 
cuatro tornillos. a 

Después se tratará sencilla- 
mente de aplicarla sobre la me- 
sa que hemos construído, pero 
haciendo un chanfle para que la 
primera tabla entre y quede a 
nivel. Por supuesto que el mue- 
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LLEGARON LAS 
PEQUEÑAS MAQUINAS PARA EL 
TALLER CASERO Y AFICIONADOS 


“Tan buenas como las de los profesionoles”” 
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ble mismo también deberá ser 
perforado para que pase el tor- 
nillo hacia adentro. 

Y ahora, lo único que queda 
por hacer es darle una buena 
mano de pintura o barniz, si es 
que no se prefiere pasarle no- 
galina y luego lustrar. Pero en 
general lo mejor nos parece pa- 
sarle barniz simplemente. A la 
Dbarte de la mesa se le puede pa- 
sar simplemente nogalina, pues 
como allí se va a trabajar, no 
habrá barniz que dure y por 
otra parte, se notará más cuan- 
do se marque. 
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YA ESTAN EN EXPOSICION 


CASA REMONDEGUI 


Catálogo gratis a quien lo solicite 


BUENOS AIRES 
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Magneto Generador 
de Corriente Eléctrica 


Interesante máquina para realizar experimentos 
o 


Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo sin 
peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro-imanes - Indispensable en las escuelas 
e institutos educacionales - Estos magnetos son facil- 
mente desarmables y se adaptan, porsus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples ee 
mentos electro=-magnéticos. 


Se 'entrega equipado con una lámpara y su zócalo 
correspondiente. 
PRECIO $ 4.50 (ENtono EL Pais 


PESO: 2 KILOS 


Pedidos acompañando giro o cheque a: 


ALSINA 758 Revista HOBBY BUENOS AIRES 


Ea 


AVIONES. CON MOTOR DE GOMA 


PZA 


Cajas conteniendo equipos e pictas para construir preciosos mo- 
delitos, en perfecta escala, de vuelo garantido: 


KLEMM K. L. 25 (46 cms. envergadura)... .. .. «. .. $ 3.— 
STINSON $S. R. 6 (60 cms, envergadura)... .. .. .. >” B,50 
WACO (Biplano) (70 cms, envergadura) ........ «7 Pa 
CONDOR (1,23 mts. envergadura) .. .. .. co .. .. c* » B.— 
ade BABY (64 cms, envergadura) .. .. 0... a —Á 


“NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 
compone un avión y. su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario, 
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Hay pocas reglas que recordar - 


Para cultivar con buen resulta- 
do las plantas en cajones de 
balcón, pero el descuido de ellas 
conduce invariablemente al fra- 
caso. Mucha gente piensa, por 
ejemplo, que lo mejor para eul- 
tivar flores en las ventanas es 
un viejo tanque de agua, cortado 
por lamitad y relleno de cual- 
quier tierra vieja. Aparte del 
discutible eusto en la elección 
milaeroso que allí crezcan plan- 
tas y florezcan porque ni siquie- 
ra son provistos de desagúe y 
sin desagúe el receptáculo se 
anega, y las plantas, si por ea- 
sualidad crecen, son raquíticas, 
enfermizas. 


El cajón de ventana no debe 
tener más de 25 ems. de hondo 
por 30 de ancho y el largo de 
la ventara, aunque. no siendo 
parte permanente de la estruetu- 
ra del edificio, el aficionado a 
cultivar flores encontrará que 
un cajón de más de 90 ems. de 
largo es difícil transportar. No 
haga el cajón demasiado angos- 
to, lo que a veces parece nece- 
sario para adaptarlo a la" pesta- 
ña de la ventana. Un cajón an- 
gosto, o bien insuficientemente 
hondo, no contendrá bastante 
tierra y requerirá más riego del 
que normalmente puede recibir, 
con el resultado consiguiente de 
que las plantas se hallarán siem” 
pre a punto de morir por falta 
de agua. La primera regla, por. 
lo tanto, es dejar espacio sufi- 
ciente para la tierra, aunque 
ello implique instalación de so- 
portes especiales. 
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De Cómo 
Cultivar Flores 


en las Ventanas 
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La segunda regla es de des- 
agúe. Un hombre que tenía difi- 
cultades con un cajón grande de 
balcón, encontrando que sus 
plantas eran siempre raquíticas 
y que los bulbos plantados en in- 
viernmo se pudriam en primavera, 
llamó a un Jardinero, quien, des- 
pués de examinar el cajón, le di- 
jo que todo era ocasionado por 
falta de desagúe. —¡ Cómo pue- 
de ser esto? — replicó el dueño 
de casa. — ¡81 llené el fondo del 
cajón cp nmacetas rotas! 


Muchos aficionados parecen 
tener la misma idea, de que la 
presencia de algunos pedazos de 
macetas tienen la propiedad 
mágica de proveer de desagúe 


37 


adecuado, siendo así que en rea- 
lidad sirven sólo para proteger 
el desagúe. En el fondo de su 
cajón — tanto en el forro metá- 
liceo como en la madera — prae- 
tique aleunas perforaciones de 
2 ems. de diámetro. Sobre esos 
agujeros coloque pedazos de 
macetas para evitar la obstrue- 
ción del desagiie. El agujero de 
una maceta ordinaria debe tam- 
bién protegerse así, por ieual 
razón. : 


Use buena tierra. Si no hay en 
las inmediaciones de su casa, 
compre a su florista suficiente 
cantidad para llenar el cajón. 
Las plantas no prosperarán en 
arcilla o ceniza. Habiendo obte- 
nido la tierra, conserve su cali- 
dad fertilizándola de tiempo en 
tiempo, porque la tierra no pue- 
de durar años sin perder su fer 
tilidad. Para el caso. dará ex- 
velente resultado cualquier fer- 
tilizador comercial aconsejado pa- 
ra jardines. Alimente la tierra, 
de manera que ésta pueda nutrir 
a las plantas. 


Cuando riegue, moje las plan- 
tas. Vale más hacerlo bien dos 
veces por semana que mal todos 
los días. Si el cajón es grande, 
en muchos casos bastará una so- 
la vez por semana. Si el fondo 
del cajón reposa directamente 
sobre la pestaña o piso del bal- 
cón, se pudrirá pronto: convie” 
ne, pues, darle ventilación colo- 
cándolo sobre pequeños pies 0 
soportes si cultiva flores en un 
costado sombrío de la casa, a 
menos que sean plantas que 
prosperen en la sombra. 


PROFESORA 


Dibujo y Artes Decorativas 


Enseñanza completa de dibujo, pintura 


Consultas gratuitas por correo 
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| Lecciones particulares y coleciivas 
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Este aparato, que fué inventa- 
do por Montgolfier, es muy ins- 
truetivo. Puede construirse un 
modelo del mismo en pequeña 
escala econ la ayuda de unos tu- 
bos hechos con latas de las de 
conservas. Para ello procédase 
como sigue: (1) Júntense dos 
pedazos de tubo, t ft, seeún mues- 
tra la Fie. 1, de 113 a 112 pul- 
vada de diámetro.  Ciérrese el 
tubo más pequeño por medio de 
una tapa, e, que lleva perforado 
un agujero para permitir que el 
pistón y la varilla, p, trabajen 
libremente de arriba abajo. El 
pistón mismo se hace con un pe- 
Cezo cirerlar de metal, m, de 
aproximadamente dos tercios del 
diámetro del tubo, y deberá ha- 
llarse perfectamente nivelado, lo 
mismo que la parte inferior de 
la tapa, para que cuando ambas 


superficies entran en contacto 
el agujero queda completamente 
cerrado e impida el paso - del 


aeua. Con el objeto de regular 
el movimiento del pistón, se sol- 
da al tubo un pequeño bastidor, 
f, provisto de un travesaño, cp. 
La varilla del pistón se hace pa- 
sar por los agujeros del bastidor 
y al extremo de la misma se 
afianza um pequeño pedazo de 
plomo, 1, u otro metal similar, 
para mantenerla en posición € 
impedir que el pistón descienda 
demasiado; este pedazo de pio- 
mo actuará también como un re- 
eulador, y por lo tanto tiene que 
ser movible, pero capaz de que- 
dar firme en cualquier posición 
que se le coloque. (2) Fig. 2 
Hágase una pequeña válvula con 
un trozo de tubo, t, de 1/2”? por 
1 1/2”; este tubo debe hallarse 
cerrado en un extremo: y tener 
en el centro un agujero, h, de 
aproximadamente 114 de pulga- 
da. Sobre este agujero se colo- 
ea un pedazo chico de lámina de 
plomo, s, que es mantendio en 
posición por medio de un resor- 
te débil, sn, hecho con una tira 
de cobre (o un pedazo de resor- 
te de reloj), yendo soldado un 
extremo del susodicho resorte al 
extremo del tubo, y el otro al 
pedazo de plomo. El resorte de- 
be tener apenas suficiente elas- 
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ticidad como para permitirle un 
movimiento de 45 gramos; la 
válvula debe asentar bien sobre 
el agujero en forma de impedir 
el paso del agua cuando está ce- 
rrada. (3) Fig. 3: Conéctense 
ambos  dispos tivos del aparato 
por medio de un trozo de tubo de 


Fic. 2. 


goma grueso, 1, que no se ex- 
panda bajo la presión del agua. 
Por supuesto, que un tubo. de me- 
tal — cañería común de plomo— 
servirá igualmente para el obje- 
to, pero su empleo resulta incon- 
veniente por las muchas solda- 
duras que habrá que hacer en el 
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sitio de cada conexión. Antes 
de conectar las dos piezas, la 


válvula, v, se hace pasar por un 
corcho que ajusta bien apretada 
en el cuello de una botella; este 
corcho tiene también un aguje- 
ro para permitir el paso de un 
tubo de alimentación, d. Este 
tubo puede ser corto y doblado 
hacia arriba, terminando en una 
punta si se desea producir un 
surtidor; o bien ascender a va- 
rios pies sobre el nivel de la cis- 
terna de aprovisionamiento, Se, 
para demostrar la ascensión del 
aga de bajo a alto nivel. (4) 
Júntese el tubo que lleva el pis- 
tón por medio de una conexión 
de goma o cañería de plomo, g 
a un reservatorio colocado como 
a 2pies por encima del pistón. (5) 
Para hacer funcionar el aparato, 
tírese hacia arriba el pistón, p» 
cerrando así el agujero de sali- 
da del mismo, y vermítase que 
el agua fluya a la botella. Aho- 
ra clérrese el caño de descarga, 
d, y moviendo. el pistón de arri- 
ba abajo alternativamente, de- 
jando salir un poco de agua, y 
cerrando luego repentinamente 
el agujero. Cada vez que se ha- 
ce esto, la columna de agua en 
movimiento abrirá la válvula, v, 
en la botella, será forzada en la 
misma una pequeña cantidad de 
agua, y el aire que queda encl- 
ma se irá comprimiendo .Con un 
ajuste adecuado el aparato pron- 
to funcionará por sí mismo. Se 
necesita muy poco juego Para la 
acción adecuada del pistón; el 
ajuste necesario deberá hallarse 
con la práctica, pero conviene 
notar que el aparato funcionará 
a menos que la válvula en la bo- 
tella se abre ampiamente a fin 
de perm't'r un lisero movimien- 
to de retroceso del aoua después 
de cada golpe del pistón. 

Este movimiento de retroceso 
del líquido ejerce mra acción de 
succión sobre el pistón, p, y lo 
hace caer, cosa que de lo con- 
trario no haría, pues la presión 
del aeua lo mantendría cerrado. 
La mayoría de los libros de tex- 
to aseguran que el pistón cae 
por su propio peso, pero es 0b- 
vio que no puede ser así. 


- Pocos son los mecánicos aficio- 
- nados que, contemplando aleuna 
vez Un bello ornamento o arte- 
facto de cobre labrado, no ha- 
yan deseado poder copiarlo o 
realizar un trabajito de adorno 
por el estilo. No era que la cosa 
le pareciese muy difícil, sino 
que seguramente habría aleunos 
cuantos “secretos del oficio” 
que era necesario conocer antes 
de poner manos a la obra con 
probabilidades de éxito. 

Es el objeto del presente 'ar- 
tículo enseñar al aficionado a 
realizar “esta - clase de trabajos 
sobre metal y cómo manejar el 
martillo de bola de la manera 
más eficaz Naturalmente que 
el labrar a martillo una lámina 
de cobre hasta darle cualquier 
Forma determinada que se desea, 
requiere habilidad, y esta a su 
vez es el resultado de la práeti- 
ca diligente y asídua, pero las 
operaciones fundamentales en sí 
son bastante sencillas y fáciles 
de aprender. 

Aun cuando parece prevalecer 
la idea de que se necesita poseer 
un equipo muy variado y ceom- 
pleto de herramientas para em- 
prender un trabajo de esta ín- 
dole, en realidad no es así. Las 
escasas herramientas que deta- 
llamos a continuación bastan 
ampliamente para realizar cual- 
quier operación común de labra- 


El aficionado pue le producir 
muchos artículos atrayentes de 
cobre labrados a martill» si 
logra adquirir un poco de 
práctica y babilidad. 


do, y lo mejor es adquirirlas de 
entrada si uno se ha decidido 
por este hobby: Un pequeño 
yunque o bloque de acero de su- 
perficie lisa y perfectamente pla- 
va un martillo de bola de 8 on- 
zas; una pequeña morsa de ban- 
co una tijera para cortar metal 
laminado; un buen cortafierro; 
un surtido de punzones; varias 
mas chicas; un poco de “hígado 
de ezufre”” (trisulfuro de pota- 
sio), una botellita de laca o barniz 
transparente; un buen pincel de 
velo de camello, y unas euvantas 
hojas de papel de esmeril del 
que usan los joyeros. 


Antes de comenzar a trabajar, 
colóquese una hoja del papel de 
esmeril sobre varias hojas de 
papel secante, con el lado del es- 
meril hacia arriba. y: procédase 
a pulir sobre el panel. Los se- 
cantes colocados debajo del mis- 
mo actúan a manera de almoha- 
dones, y dan una superficie más 
suave y uniforme al metal de la 
cabeza del martillo. Es muy ne- 
cesario obtener una buena su- 
perficie, perfectamente lisa, ya 
que el menor ras2uño en el mis- 
mo aparecería impreso lueso so- 
bre el! cobre martillado. 

La primera operación que des- 
eribiremos es la formación de 
una taza o “bol”? de cobre, traba- 
Jo éste que se denomina ““ehue- 
cado””. La impresión ceneral en- 
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OBJETOS DE COBRE 
LABRADO A MARTILLO 


tre los principiantes es que este 
efecto se losra  martillando el 
objeto desde el lado de afuera, 
lo cual es erróneo, como se verá 
en un momento. 

Tómese una planchuela de co- 
bre blando de calibre 16, y de 
ella córtese un disco de unos 10 
ó 12 centímetros de diámetro. 
Ténease el disco con la mano iz- 
quierda y colóqueselo sobre el 
yunque, con su borde más dis- 
tante ligeramente levantado. Co- 
miéneese a martillar con el ex- 
tremo de bola del martillo, a 
aproximadamente un tercio de. 
la distancia del borde al centro. 
Con cada golpe del martillo em- 
pújese el metal hacia el bordz. 
Dése la vuelta completa al disco 
en esta forma, martillando sobre 
una tira más o menos un centí- 
metro o un centímetro y medio 
de ancho. Comenzando otra vez 
en el interior de la primera tira 
martillada, dése nuevamente la 
vuelta al disco en idéntica forma 
y luego, colocándolo de plano 
sobre el yunque, Solpéese en re- 
dondo alrededor del interior. 
hasta que todo el centro ha si- 
do martillado en la forma expli- 
cada. Ahora colóquese el disco 
de borde sobre el yunque y mar- 


Tipo de martillo a emplearse, y manera 


ahuecado del disco de 


cobre. 


de ¡iniciar el 
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tíllese la parte que queda afue- 
ra de la primera tira tratada, y 
hasta el borde, pero esta vez 
empujando el metal hacia el 
centro. Hay que tener cuidado 
de no golpear el mismo borde, 
pues esto produciría la expan- 
sión de la parte exterior del me- 
tal y deformaría el círculo. 


La taza se pone luego encima 
del fuezo y se calienta hasta un 
rojo cereza, y a continuación se 
sumege de golpe en un balde de 
agua fría. Esto templa el metal, 
haciéndolo más duro y resisten- 
te. La pieza está lista entonces 
para recibir el segundo martilla- 
do, que se hace exactamente del 
mismo modo que el primero. Re- 
pítase el martillado varias veces 
o hasta que la taza tenea más o 
menos 2 Ó 3 centímetros de pro- 
fundidad. Hay que templar la 
pieza entre cada operación de 
martillado. La taza puede uni- 
formarse bien eolocándola sobre 
una bola de tamaño adecuado, 


e 


- agua y Jabón, 


y geolpeándola muy suavemente 
del lado de afuera. Cuando el 
borde se ha alisado y rectifica- 
do por medio de una lima, el ob- 
jeto está listo para darle el co- 
lor que se desea. 

Para esto, disuélvase aproxl- 
madamente 7 eramos de “higado 
de azutre?? (trisulfuro de potasio) 
en 1 litro de agua, y después de 
limpiar prolijamente el metal con 
inmérjase la ta- 
zuela en la solución dejándola 
permanecer hasta que tome el 
color deseado; luego sáquese, lá- 
vese bien bajo un chorro de 
agua corriente y póngase a se- 
car. La solución mencionada 
produce colores que varían en- 
tre rojo castaño hasta un azul 
obseuro, según el tiempo, que se 
deja sumergido en ella el objeto 
tratado. 


Brúñanse las partes altas que 
han quedado en el cobre después 
del martillado con un trozo de 
papel de esmeril fimo, del que 
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tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. 
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y recibirá, porte: pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


A 


Torno de 9 1/ ”X 3 con engranajes 


O 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
En 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


COSTO REDUCIDO 


HOBBY 


usan los joyeros; sáqueseles lus- 
tre con un pedazo de género 
suave y limpio; luego, con el 
pincel de pelo de camello, dése 
a todo el cobre una deleada ma- 
no de laca, y el artículo está 
terminado. 


Los ceniceros que muestra la 
fotografía que acompañamos 
fucron hsehos por este método, y 
un poco de experiencia pronto 
permitirán al aficionado produ- 
cir otros muchos objetos del 
mismo tipo, realizando diseños e 
ideas propias. El principiante 
no debe sentirse desanimado si 
sus primeros trebajos no tienen 
tan buena apariencia como los 
salidos de manos de un profesio- 
nal. En esta materia, lo mismo 
que en todas aquellos otras que 
exigen mano de obra especializa- 
da y destreza de parte del arte- 
sano, la paciencia y la perseve- 
rancia son cualidades esenciales 
para triunfar. 
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Serie “WORKSHOP” 


para cortar roscas. 
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¿Han encuadernado ustedes al- 
guna vez un libro? 

Si no lo han ¡echo, han perdi- 
do uno de los más sutiles e 1m- 
teresantes entretenimientos, uno 
que produce cocas prácticas y de- 
corativas, y que no necesita un 
equipo costoso. Además, el ma- 
terial es fác: de conseguir. 

Las dos cosas que más común- 
mente se encuadernan son las re- 
vistas y los libros viejos que se 
quieren restaurar. Para ambas 
cosas se sigue un procedimiento 
análogo después de los primeros 
pasos, de modo que las tratare- 
mos al mismo tiempo. 


Si se poseen libros que son va- 
liosos por su antiguedad, no hay 
que usarlos para encuadernar, 
pues generalmente son más valio- 
sos por esa condición. , 


Los libros están hechos de cua- 


dernillos unidos por medio de la. 


costura, ya sea a mano o a má- 
quina. El cosido a mano es el que 
dá más resultados, el más primi- 
tivo, y el que explicaremos nos- 
otros, por elección y necesidad al 
mismo tiempo. 


Si se quiere volver a encuader- 
nar un libro roto, lo primero que 
se debe hacer es separar los cua- 
dernillos, para lo: que se podrá 
usar una hoja de navaja. Si hay 
mucha goma de la encuaderna- 
ción anterior se debe sacar hu- 
medeciendo el lomo antes de ha- 
cer la separación. Luego se cor- 
tan los hilos y se dejan los cua- 
dernillos en orden. 

Si lo que se quiere hacer es un 
volumen de la revista favorita, 
Hobby, o cualquier otra, es mejor 


Fig, Nr? 2 


ENCUADERNE 
SUS LIBROS 
Y REVISTAS 


-Un “hobby” práctico y 


entretenido 


esperar a que se tengan varias, 
comúnmente seis O doce. bi se 
quiere agregar un índice se co:o- 
ea al final de cada volumen. 
Para comenzar se sacan las ta- 
pas de cada revista y se sacan 


también los broches de alambre 


con un destornillador o con una 
pinza, y luego se deja la revista 
sobre una mesa con la primera 
página contra la superficie de la 
mesa. Los demás números se tra- 
tan de la misma manera y se van 
colocando por orden sobre el pri- 
mero. - 

Después que ha sido hecha esta 
operación, hay que revisar euida- 
dosamente las hojas para ver sl 
aleuna está rota en la parte suje- 
ta por los broches de alambre. Si 


41 


fuera así se deben reparar pegan- 
do una tira de pape. de unos dos 
centimetros de aneua en esa par- 
te. La mejor manera de hacer es- 
to, es abriendo la - revista y po- 
niéndola plana sobre la mesa. Si 
se trata de un libro con eran ean- 
tidad de hojas deterioradas en 
esta forma, el lomo resultará muy 
voluminoso por el agregado de las 
tiras. Estos libros hay que dejar- 
los aparte para encuadernarios 
por un método que será descrito 
en un artículo próximo. 


Hay que Usar un enerudo de 
buena calidad no sólo para repa- 
rar las hojas rotas si no para mu- 
chas otras cosas. Lo mejor es 
comprarlo ya hecho, pero si se 
tiene interés en fabricarse el pro- 
pio, la siguiente receta es satis- 
tactorla. 

“Se mezcla media taza de harina 
y media onza de alumbre con 
bastante agua para hacer una 
pasta, bien homogénea. Luezo se 
agrega agua hasta llevar al volu- 
men de un litro más o menos. 
Lueso se hace hervir por espacio 
de cimco minutos. Unas gotas de 
ácido acético, sasafrás, esencia de 


Ni 


- Winterereen o c'avo le darán me- 


jor olor e impedirán que el en- 
erudo se eche a perder. 

Si lo que se encuaderna es un 
libro viejo, se encontrarán en el 
lomo unas depresiones para la 


costura; pero cuando se trata de 


revistas hay que hacerlas. El 


medio más rápido es usando un 
serrucho, y para esto hace falta 
disponer de una prensa de ase- 
rrar. Esta consiste en dos listo- 
nes de madera de 1 por 2 pulga- 


A EA 


Fig. Nr 4 


das, y de uno 7 1/2 ems. más lar- 
“as que el libro de mayor tama- 
ño que se piense encuadernar. Si 
se quiere encuadernar la revista 
HOBBY, por ejemplo, que tiene 
27 ems. de largo, hay que cor- 
tar dos listones de unos 34 1/2 
ems. y se hacen dos agujeros de 


1 em. de diánietro a 2 1/2 ems.* 


del extremo de cada listón. Es- 
tos agujros deben coineidir en 
ambos listones para poder pasar 
dos tornillos de mariposa — como 
los que se ven en el grabado. 
Estos tornillos deben ser de 3/8 
de pulgada, y un largo aproxi- 
mado de 12 1/2 a 15 ems. con 
una arandela cada uno. Cuando 
se compren éstos, es mejor adqui- 
rir seis de ellos, pues los otros 
cuatro se necesitan para  cons- 
truir la prensa de engomar. 


- Ahora se toman todos los cua- 
dlernillos e revistas y se golpean 
sus lomos contra la superficie de 
la mesa para que quede perfec- 
tamente liso. Una vez hecho és- 


Fig. N* 7 


to, se mete todo en la prensa de 


 aserrar y se aprieta con los to1- 


nillos, teniendo cuidado que el 
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Fig. N* 5 


Fig, N* 8 


lomo quede a nivel de la madera 
(fig. 7). Si las secciones se sa- 
len de su posición cuando se las 


Fig, Ne? 6 


está colocando en la prensa, se 
eolpea todo el conjunto hasta que 
queden los cuadernillos en co- 
rrecta posición, y luego se ajus- 
tan los tornillos. Después que se 
ha puesto el conjunto de los cua- 
dernillos en la prensa y ajustado 
ésta, hay que golpear la madera 
suavemente con un martillo has- 
ta que el lomo de las hojas sobre- 
salga unos 2 mm. de la madera. 


Los libros encuadernados a 
mano generalmente se cosen con 
hilo o cinta. De éstos, la cinta 
es más conveniente para el prin- 
cipiante. Si se piensa encuader- 
nar un número grande de libros 
o revistas, hay que comprar uno 
o dos rollos de cinta, pero es 
conveniente comprar de dos o 
tres anchos. Para las revistas 
sólo es necesario un ancho, más 
o menos de 2 cms. Si se encua- 
derna la revista HOBBY, por 
ejemplo, como es bastante larga 
se le pueden colocar tres cintas, 
pero para las revistas o libros 


Fig. Ne 9 
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Fig. N? 10 


más chicos bastará con dos. 


Para marcar en el lomo las 
partes que se deben aserrar, se 
traza una línea en el lomo del li- 
bro o revista, después de puesta 
en la prensa de aserrar, de cada 
lado y a unos 2 ems. del extre- 
mo. Luego se coloca un trozo de 
la cinta a unos 2 112 ems. por 
aentro de las líneas límites ya 
trazadas, y se marca de ambos 
lados de la cinta (fig. 6). Luego 
se coloca el mismo pedazo de 
cinta en la parte media del lomo 
y se marca nuevamente a ambos 
lados de la cinta. Por último de- 
be haber en el lomo ocho mar- 
cas, a saber: las dos marcas lí- 
mite, dos de cada tira en el ex- 
tremo del lomo, y dos de la tira 
central. Luego, con una sierra 
de ingletes o una sierra de dien- 
tes finos, hay que aserrar si- 
guiendo cada una de las ocho lé- 
neas, hasta una profundidad de 
1 1/2 mm. más o menos, aunque 
para los volúmenes más gruesos 


.debe ser un poco más. Sin em- 


bargo, mo conviene hacerlo de- 
masiado profundo, pues entonces 
el corte puede deteriorar las pá- 
ginas. 


La costura 


Para la costura, es necesario 
procurarse un armazón como el 
ilustrado en la figura 8, que es 
muy fácil de hacer. Preferente- 
mente debe usarse para su cons- 
trucción madera blanda. Las di- 
mensiones que se dan aquí no es 
necesario seguirlas al pie de la 
letra, sino sólo aproximadamen- 


Para hacer la costura, se toma 
el libro de la prensa de aserrazr 
y se colocan en el armazón eon 
el lomo mirando al operador (fi- 
gura 9). Luego se coloca una ti- 
ra de cinta entre cada uno de los 
tres pares de cortes centrales, 
ajustándolas a los travesaños 
por medio de chinches. Si se tra- 
ta de un libro muy viejo, hay 
que usar cinta de un ancho tal 
cue lNene' exactamente los cortes. 
Seguramente habrá más cortes 
que los que se utilizarán, de ma- 
nera que las cintas se colocarán 
entre el segundo y tercero de ca- 
da extremo. Para los libros de 
tamaño ordinario, bastará con 
dos cintas. 

Después que se han colocado 
las cintas. se saca el libro de la 
prensa de aserrar y se coloca a 
la izquierda del armazón. Aho- 
ra se puede comenzar a coser. 

Para ésto, hay que tener una 
agwa larga de zurcir cuya pun- 
ta se redondea en una máquina 
de afilar. Si es posible se debe 
usar hilo de lino. 


Etapas de la costura 


Después de munir la aguja con 
un pedazo de hilo de 1,20 a 1,50 
m. de largo, se toma el cuader- 
nillo superior y se abre por el 
centro. La sección queda con su 
cara contra el armazón y con el 
lomo ¿contra las cintas. Con la 
mano izquierda se mantiene el 
centro abierto. Se pasa la aguja 
por el primer corte de la sierra, 
en el extremo más cercano al 
operador, e empuja con la mano 
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izquierda dentro del cuadernillo 
y se hace-salir por el próximo 
corte al lado de la primera cin- 
ta. Se pasa sobre la primera cin- 
ta y se introduce en el corte si- 
guiente y así hasta el corte fi- 
nal, donde sale de nuevo del la- 
do donde se comienza la eostu- 
ra se deja un chicote de unos 15 
centímetros. Mientras se cose, 
hay que mantener todo el tiem- 
po la mano izquierda sobre el li- 
bro, usándola para pasar la agu- 
Ja y llevarla hasta el próximo 
corte. “Se ahorra tiempo si no 
se dá vuelta la aguia en el 
interior del  cuadernilo, y se 
saca con el extremo que lleva 
el hilo primero. Ahora, se abre 
el. segundo cuadernillo y se 
coloca sobre el primero con 
la portada hacia abajo. Hay 
que cuidar que el número de las 
páginas sea correlativo, pues las 
equivocaciones son más difíciles 
de reparar en los pasos siguien- 
tes. 

Se  eomienza por el extremo 
con que se terminó el primer 
cuadernillo y se cose el segundo 
de la misma manera. Luego se 
estira el hilo y se ata al chicote 
que se dejó en el primer cuader- 
nillo. Hay que hacer un buen 
nudo para que no se desate. Aho- 
ra se tienen dos cuadernillos co- 
sidos a las cintas y atados jun- 
tos. 

El tercer cuadernillo se cose 
como el primero, y antes de ter- 
minar con él se pasa la aguja de- 
bajo del hilo que une los dos 
primeros, luego afuera y a tra- 
vés del agujero así formado, con 
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el objeto de unir todos los cua- 
dernillos de los extremos. Esto 
se debe hacer en todos los cua- 
dernillos a partir del segundo. 

Después de coser dos o tres 
cuadernillos hay que aplastarlos 
a lo largo del lomo con unos gol- 
pes de martillo, pues de lo con- 
rario el hilo haría que el lomo 
fuera demasiado grueso. 

Luego se continúa cosiendo el 


libro, verificando culdadosamen- 
te las páginas para que no se pon- 
sa un cuadernillo antes que otro 
y no olvidándose de hacer el nu- 
do al terminar cada cuadernillo. 
Otra forma de hacerlo es dejan- 
do el extremo del hilo colgando 
del extremo del cuadernillo, y 
comenzar con otro hilo el si- 
guiente. Después de cosido éste 
se deja un chicote como en los 


HOBBY 


demás, se hace el nudo y se atan 
juntos los dos extremos. Después 
del cuadernillo final se hacen 
dos o tres nudos y se corta el hi- 
lo; se sacan las chinches y la 
costura está terminada. 


En el próximo número segul- 
remos explicando otra etapa de 
la encuadernación. 


Se requiere una lamparilla de 
filamento carbónico, en forma 
de ojal y un imán del tipo barra 
o herradura que se aproxima a 
aquella en la forma que indica 
la ilustración. Al pasar por la 
lámpara corriente continua, el 


hacia el 


filamento se inelinará 
imán y si, en cambio, es alter- 
nada, el filamento vibrará inter- 
mitentemente. 

La explicación de la extraña 
conducta del filamento, la tene- 
mos en que éste forma un cam- 


Modo señcillo de 


establecer 
la clase de 


corriente eléctrica 


Por LEON CUSNIR 
O 


_po magnético al ser eruzado por 
la corriente y, entonces, es atraí- 
do o rechazado según sea la po- 
laridad del imán que se le apro- 
xima. En el caso de la corrien- 
te alternada, como el campo 
magnético que forma el filamen- 
to es de polaridad alternativa, 
se » suceden rápidamente las 
atracciones y rechazos, produ- 
ciendo el movimiento vibratorio. 


EL ARTE DEL CALADO 


Poríasierras 
Sierras para Calar melales 
Sierras para Calar maderas 
Prensas con lfablitas 
Maderas - Metales - Dibujos 


Terminación de calados, etc., etc. 
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Fig. 1, — Tipos de formones usados para trabajos en 
madera: A, formones comunes; B, formones de bordes 
biselados; C, esCoplos, 
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Fig. 16. — Para igualar la madera debe efectuarse Un 
movimiento deslizante. 


Fig. 17, — Ventajas del formón de bordes. biselados 
para terminar espigas de ensambladuras, 


Fig. 2: Cómo una hoja más delgada penetra más fácil- 
mente.—Fig. 3: Formón con bisel largo y delgado.—Fi- 
gura 4: Formón con bisel demasiado corto y en pendien- 
te brusca. —Fig. 5: El término medio, y el que se usa 
en la práctica.—Fig. 6: Bisel de amolado y de afilado.— 
Fig. 7: A, partes de un formón; B, aristas rebajadas; 
C, el formón común no llega a las esquinas en ángulo 
agudo; D, ventaja de rebajar las aristas. —Fig. 8: Com- 
posición de la hoja de un formón.—Fig., : El bisel en 
el reverso de la hoja,—Fig, 10: Una piedra excavada, 
ocasiona el bisel en la cara opuesta.—Fig, 11: Utilidad 
del formón con los bordes biselados para las esquinas en 
ángulo agudo.—Fig. 12 Causa por la cual se deben ha- 
cer agujeros en la muesca. —Fig. 13: Las líneas verticar 
les muestran los cortes del formón.—Fig,. 14: Cómo se 
usa el formón Para  cerraduras.—Fig. 15: Formón de 
media caña 


Diferentes 


aplicaciones 


BOBBY 


para las 


hojitas de afeitar usadas 


Un cortador de hilo, más rápi- 
do y eficiente que unas tijeras 0 
un cuchillo, y adecuado para co- 
locar sobra un mostrador, ete., 
puede hacerse con dos piezas rec- 
tangulares iguales de planchuela 
de bronce, de aproximadamente 
1/16? de espesor. Dimensiones 
según erabado. Hay que cortar 
en ambas planchuelas unas mues- 
cas en forma de V. Se les hace 
dos agujeros para tornillos de 1”, 


después de lo cual se doblan sobre 
un borde recto hasta darles una 
sección en L. Se hace otro agu- 
jero en las planchuelas inmedia- 
tamente debajo del vértice de la 
V, y en tal forma que coincida 
con una de las perforaciones en 
una hoja de afeitar. Ambas par- 
tes se juntan entonces y se atornl- 
llan al mostrador por medio de los 
agujeros en las pestañas O par- 
tes dobladas. Se interpone luego 
la hoja de la navaja entre ambas 
planchuelas, quedando expuesto 
parte de su filo en el hueco de 
la V, y se la mantiene en posi- 
ción por medio de tuercas y tor- 
nilos metidos en los agujeros an- 
tes mencionados, o por un solo 
tornillo de cabeza dentada pasan- 
do por el agujero central. Como 
el largo de la vaina es casi el do- 
ble del de la hoja, puede aprove- 
charse todo el filo de la misma, 
corriéndola en sentido longitudi- 
nal a medida que se va gastando, 
y dándole vuelta para aprovechar 
luego el otro lado. 


Navaja para piolín, de doble 
borde. 


El pequeño artículo cuya cons- 
trucción pasamos a describir es 
muy práctico y útil y puede du- 
rar muchos años. La forma en 
que lleva protegido el borde cor- 
tante lo hace muy seguro, pudien- 
do llevarse sin peligro hasta en el 
bolsillo del chaleco. 


Para hacerlo, tómese un trozo 
de planchuela de metal, preferi- 
blemente aluminio, de aproxima- 
damente 1/25”? de espesor, y cór- 
tense dos discos circulares de 2”? 
de diámetro. Perfórese un aguje- 
ro de 1/16” en el centro de cada 
planchuela, júntense, y márquen- 
se con un punzón los agujeros A 
y B (Fig. 2) a 1/2” del centro. 
Perfórenese estos agujeros latera- 
les con un taladro de 1116””, y mé- 
tanse en ellos unas clavijas para 
conservar fijos los discos durante 
el trabajo de cortarlos y limarlos 
hasta que tengan 1 y 7/8”? de diá- 
metro. Perfórese el' agujero del 
centro con un taladro de 9/64”. 
Un tornillo de una terminal de 
radio, con tuerca de cabeza raya- 
da, tamaño 2, servirá para man- 
tener reunidas ambas piezas. 


Quítese con una lima la rosca 
en un extremo del tornillo, en una 
extensión de tres vueltas, más 0 
menos, para que el tornillo tenga 


una base sobre la cual descansar 
cuando se le introduce en el agu- 
jero del disco imferior. Trátese 
de que ajuste bien, y remáchese 
la pequeña porción sobrante del 
otro lado. Córtese ahora el torni- 
llo, dejando apenas un vástago de 
largo suficiente para poder colo- 
car la tuerca rayada cuando se 
atornilla ésta contra el disco su- 
perior. 

Hay que preparar luego dos 
pernitos de sujeción para los agu- 
jeros A y B. Estos pernitos pue- 
den cortarse de una barra de 
bronce de 1/8” de diámetro, y li- 
mándose hasta la forma que se ve 
en C. Colóquense y remáchense 
en los agujeros del disco inferior. 
Córtese el sobrante, dejando pro- 
yectar tan sólo un trocito de 1/8”. 
Tenemos anora la planchuela in- 
ferior exactamente como ilustra 
la Fie. 2. con pernitos de suje- 
ción en lo sagujeros A y B, y un 
tornillo en el centro. 

Ensánchense los agujeros del 
disco superior para que ajusten 
sobre los pernos y el tornillo del 
disco inferior; colóquese en posi- 
ción entre ambas la hoja de la na- 
vaja de seguridad, y apriétese to- 
do mediante la tuerca redonda .de 
cabeza rayada. Cuando el borde 
de la hojita pierde su filo, puede 
darse vuelta o substituirse por 
otra. 


FIG.2 
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Ante todo el mimeógrafo es un 
aparato que sirve para la copia 
múltiple de escritos, dibujos, ma- 
pas, ete. 


Débese adquirir en un comercio 
del ramo 1 bastidor, con tela, que 
se vende preparado, 1 rodillo y 
un pomo de tinta. 


Con varillas para cuadro tipo an- 
gosto, efeeruar un marco donde 
penetre el bastidor con tela; la mi- 
sión de este marco es de servir 
de refuerzo y protección. Como po- 
siblemente la varilla sea de mayor 
espesor que el bastidor, habrá que 
cepillarla para que quede a nivel. 

De acuerdo a la medida exterior 
del mareo, confeccionar una caja 
de madera, tipo valija, y según 
croquis, debiendo dicho bastidor 
penetrar cómodamente en dicha 
caja sobre el lado izquierdo y que 
apoye de plano perfectamente. So- 
bre una tabla previamente coloca- 
da y de superficie completamente 
lisa, pues de lo contrario las copias 
saldrán borrosas; en el caso de no 
disponer de una tabla de 1/2 pul- 


gada de espesor puede recurrir a 
una tabla de madera terciada, pe- 
ro para que llesue al nivel de la 
tela y para que dicha tabla no 
efetetúe movimiento al pasar el ro- 
dillo, se colocarán varios listones 
de refuerzo entre la tapa propia- 
mente dicha y la tabla de madera 
terciada. 


MIMEOGRAFO 
deconstrucción 
Casera 


Por LUIS FENUCCI 


Sobre la parte derecha de la ea- 
Ja se efectuará un compartimiento 
para guardar el rodillo y se colo- 
cará una chapa o vidrio para el 
entintado del rodillo. La tapa que 
figura sobre este lado sirve de pro- 
tección. 


Forma de efectuar las copias: 
Todos los originales para copias 
múltiples deben ejecutarse en pa- 
pel Stencil; para la escritura a 
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Una vez efectuado el original se 
procederá a la colocación en el 
aparato. Esto se hará fácilmente 
colocando el Stencil sobre la tabla, 


se bajará el bastidor y se pasará. 


repetidas veces el rodillo con tinta 
sobre la tela, hasta que el Stencil 
quede completamente pegado. Es- 
ta operación es completamente sen- 
cilla: antes de colocar el original 
sobre la tabla poner un papel co- 
mún para que la tinta que pasa a 
través del Stencil no marque a ésta. 
El original no se despegará hasta 
no haber terminado de imprimir la 
cantidad de hojas deseadas. 


Para el entintado del rodillo se 
procede a colocar un poco de tinta 
del pomo sobre la chapa o vidrio 
y con el rodillo se pasa tantas ve- 
ces sobre éste y hasta que la tinta 
cubra bien la superficie. 


Para la ejecución de dibujos so- 
bre el Stencil debe emplearse una 


punta de marcar o un clavo afi- 
lado. 


Las correcciones sobre el Stencil 


¡AMOO 


máquina se harán corriendo la pa- 
lanquita que elimina la cinta, es 
decir, hacer que los tipos marquen 
directamente sobre el Stencil y lo 
perforen. Como al efectuar esta 
escritura la cinta de la máquina 
debe fuxicionar, debe colocarse por 
debajo del Stencil un papel carbó- 
nico para poder leer con facilidad. 


corle bastidor So “bastidor 
Srencils 


se efectúan con el líquido corree- 
tor especial para este fin. 


. En nuestra Administración, Al- 
sina 758, tenemos en exposición 
un mimeógrato de construcción ca- 
sera, para que puedan observarlo 
los aficionados. 
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CLUB DE 


TALLERES CASEROS 


HOBBY 


BOLETIN 


INFORMATIVO 


El Secretariado de Clubs de Talle- 
res Caseros, en la Argentina, nos so” 
licita la publicación de las siguientes 
informaciones: 

Según se ha comunicado a los lec- 
tores de HOBBY en el número de 4 
de Noviembre ppdo., se ha resuelto 


fundar en Buenos Aires, bajo los aus- 


picios de esta Revista, el primer Club 
de Talleres Caseros, que tendrá por 
objeto dar a los aficionados a los tra- 
bajos manuales, oportunidad de des- 
arrollar su afición. poniendo a su al- 
canee maquinarias y herramientas 
que de otro modo, serían muy difícil- 
mente accesibles. 

También se proponen estos Clubs 


fomentar el intercambio de ideas y 


perfeccionar los conocimientos de ca- 
da uno, brindando 2 SUS socios la 
oportunidad de hacer conocer  SUs 


Como era lógico esperar ante tal 


Perchas para el Cuarto. de los 


He aquí una construcción práctica 


y sencilla que contribuirá a que los ni-. 


ños sean ordenados en el acomodo de 
sus ropas al regreso de paseo. 

Las perchas que ilustramos son de 
muy fácil y económica construcción y 
cualquier papá cariñoso puede em- 
plear la tarde de un sábado inglés en 
realizar su ejecución. 

Para tal fin, dibújese en papel, un 
cuadriculado de 4 por 4 cms. y tras; 
ládese luego a él las figuras de ani- 
males que reproducimos. Hecho ésto, 
procédase a pegar el papel con el di- 
bujo 'en madera terciada de 5 milíme- 
tros recortando éste por medio de la 
sierra de calado. 

Tómese Juego una madera de media 
pulgada de espesor y de 25 ems. de 
ancho, quedando el largo librado a la 
cantidad de perchas que Se desee ins- 
talar en elia, La fijación de las per- 
chas se hace por medio de tornillos 
como sugiere la ilustración, 

La buena apariencia final de este 
mueble, dependerá del gusto del reali: 
zador, pudiendo utilizarse esmalves us 
colorido vivo. : 


iniciativa, se han recibido numerosas 
adhesiones tanto de la Capital y pue- 
blos suburbanos como de las locali- 
dades del interior, 


El Secretariado nos encomienda 
manifestar “su gratitud a todos los 
que han enviado su entusiasta adhe- 
sión y nos pide les manifestemos que 
ha resuelto contestar individualmen- 


te a cada uno de todos los adherentes. 


Por tanto, recomienda a los que 
han escrito y no reciban la respuesta 
antes del 30 de enero próximo, quie- 
ran ratificar su carta, pues será se- 
ñal evidente de que su corresponden: 
cia no ha llegado a destino. 


Una de las dificultades mayores 


que se presentan en la fundación de 


un Club de esta naturaleza es, indu- 
obras en las exposiciones qeu se efec- 
tuarán, ; 


dablemente, la adquisición del equi- 
po de herramientas; afortunadamente 
esta dificultad ha sido obviada y po- 
demos adelantar que el primer Club 
contará con un equipo que ha de cons- 
tituir el orgullo de sus asociados, 

A los qpe simpatizando con estos 
propósitos y que aún no lo han he- 
cho, les recomendamos manden su ad- 
hesión antes del 20 de enero de 1937, 
a fin de que les quepa el hnoor de 
verse incluídos entre ed número de 
los socios fundadores. 

Toda correspondencia sobre este 
asunto debe dirigirse a: 

SECRETARIADO DE CLUBS 
DE TALLERES CASEROS 
ALSINA 758 Bs. Aires 


mencionando el nombre y apellido, di- 
rección y teléfono del adherente. 


¡ños 


pre 


e, > 
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YACHTING MINIATURA 


Clasificación de los 


Durante mucho tiempo los de- 
portistas náuticos que cultivaban 
el Yachtine Miniatura buscaron la 
mejor manera de medir y clasifi- 
car sus embarcaciones para permi- 
tir su intervención en regatas en 
ijeualdad de condiciones, operación 
que, tratándose de naves erandes 
o de verdad, se denomina arqueo. 
El tema fué objeto de largas con- 
troversias y acaloradas discusio- 
nes. Como se comprenderá, toman- 
do un yacht de tamaño dado, no 
es difícil vencerlo en una regata 
con una embarcación de mayor 
tamaño, aun cuando esta última 
sea inferior en diseño. Se consi- 
deró necesario, por lo tanto, dis- 
poner de alguna fórmula por 
medio de la cual fuera posible ela- 
sificar las navecillas y aeruparlas 
en categorías con vistas a la com- 
peteneia; y era obvio que al to- 
mar las medidas había que tener 
en cuenta los factores que gober- 
naban la velocidad. El buen com- 
portamiento de un yacht depende 
de tres de estos factores, siendo 
la principal la eslora, es decir, el 
largo del casco. El velamen, o me- 
jor dicho, la cantidad de paño que 
puede izar una nave, y su capaci- 
dad para llevarlo más o menos de- 
recho, son los otros. La clasifica- 
ción de los yachts modelos de 
acuerdo con la regla de “eslora 
máxima?” 
tiempo (nos referimos a activida- 
des en el extranjero, porque es 
bien sabido que el yachtine minia- 
tura entre nosotros recién se 1n1- 
cia) en la producción de botes de 
mucha manga, quillas profundas 
y muy pesadas, y una enorme su- 
perficie de velamen. Estas embar- 
caciones eran “duras para nave- 
gar”, se anegaban fácilmente, y 
carecían de flexibilidad y de bue- 
nas condiciones marinas. En uz 


resultó después de un. 


PARTE 


49 


Yachts Miniatura 


por la forma y dimensiones de su casco 


$ 


club se descubrió que cuando esta 
regla fué finalmente abandonada 
y varias de las embarcaciones de 
E. M. (“eslora máxima”?) fue- 
ron alareadas a proa y a popa, se 
desempeñaron mucho mejor. La 
manga de muchos yachts a menu- 
do alcanzaba 14 y 15 pulgadas pa- 
ra una eslora de 4 pies, y un des- 
plazamiento de 60 a 70 libras. El 
resultado ¡le este estado de cosas 
fué un “impuesto”? a la manga, 
bajo la Regla 1730. La siguiente 
fórmula se empleaba para este mé- 
todo de medición o arqueo: 


(Largo--Ancho)? :*< Ancho 


= Tonelaje 
1730 


La Regla 1730 constituyó un 
paso en el sentido del progereso, 
pero representaba una imposición: 
excesiva a la manga, y al poco 
tiempo comenzó a advertirse en el 
diseño de las embarcaciones el de- 
fecto opuesto, hasta el punto que, 
de excesivamente anchas que eran 
en un prineipio, semejaban ahora 


más bien unas tablas puestas de 
canto, construyéndose algunos mo- 
delos en la proporción de 1 de 
manga por 8 de eslora en la línea 
de flotación, Clubs hubieron que 
utilizaron esta regla en combina- 
ción con la Regla del Area de Vela- 
men, que se popularizó un poco más 
tarde, y que deseribiremos en el 
curso del presente artículo. Esta 
aplicación combinada de las reglas 
introdujo, como era lógico, muchos. 
factores nuevos en la práctica del 
deporte, por la e de las 
clasificaciones. 

La antigua Old achi Racing 
eiation Rule de los inoleses, o 
Regla del Area de Velamen, utili- 
zado “a título de préstamo”” por 
los yachtsmen modelistas, era co- 
mo sigue: 


OSA VE 
Clasificación 


6000 


L. C. es “Línea de Carga”, o 
sea el largo de la línea de Hotación 


LINEAS HORIZONTALES ESPAcIADAS 1 PULGADA, LINEAS LON ITUDINALES 


ESPACIADAS 1 PULGADA DEL CENTRO 2E LA WAVE 
UMRS LE OTRAS 


SECCIONES a 3,6” 


PLANOS COMPLETOS PARA vN MODELO DE YACAT De 18 Pres 
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TABLA DE SALIENTES “PARA EL DISENO DE 18 PrES 
QUE ACOMPANAMOS. 


cuando el barco lleva su carga 
completa, medida en pulgadas; y 
A. V. es el área total del velamen 
medida en pulgadas cuadradas. 
Esta es uma regla fácil de com- 
prender, y es todavía una de las 
más populares entre los yachtsmen 
modelistas, aunque desde entonces 
se han utilizado muchas otras. 
En las embarcaciones grandes O 
de verdad, bajo la Regla de la Es- 
lora y del Area del Velamen los 


cascos se hicieron tan aplanados 
que se volvieron inhabitables; y 
aunque más veloces que cualquier 
tipo de yacht precedente, las auto- 
ridades consideraron necesario ha- 
llar una regla que tendiese a pro- 
ducir naves de casco más profun- 
do, si bien algo más lentas. El pri- 
mer ensayo se hizo midiendo el 
contorno del casco, pero esta tenta- 
tiva no surtió el efecto deseado, y 
entonces se introdujo una medi- 


A 


Largo + Ancho + 1% Contorno + 3d + 1/3 


2.1 


Regla Internacional, 1907 
Y A. V. — F. 


HOBBY 


ción llamada la pequeña medida D. 

Esta medida se obtiene toman- 
do la diferencia entre las medidas 
de contorno y de cadena en un 
punto dado del casco. Esto da el 
hueco en la sección entre casco y 
quilla. Como esta medida fué mul- 
tiplicada por cuatro en la primera 
reela de clasificación lineal, se ve- 
rá que si la sección fuese muy hue- 
ea reduciría considerablemente las 
medidas de la línea de flotación, 
área del velamen, etc. Esta regla, 
aun cuando sirvió muy bien para 
el objeto al cual estaba destinada, 
no tomaba en cuenta el aumento 
que podía lograrse en la eslora to- 
tal del barco gracias a los lanza- 
mientos a proa y popa. Por eso, 
en la Regla Internacional siguien- 
te, se introdujeron aleunas imposi- 
ciones conocidas bajo el nombre de 
imposición a la proa y a la popa, 
las cuales, aBadidas a la medida de 
la línea de flotación, constituían 
en conjunto el factor representa- 
do en la fórmula por L. 


Primera Regla de Clasificación Lineal 


TORN 3 1£ 
A o = Clasificación Lineal. 


= Clasificación 


Esta resla permaneció en vigen- 
cia hasta ia guerra europea, du- 
rante la cual se suspendió en el 
viejo mundo todo yachting de ver- 
dad y casi todo yachting miniatu- 
ra. Durante la guerra, sin embar- 
go, el Model Yacht Sailing Asso- 
ciation, de Inelaterra, realizó di- 
versas experimentaciones en la Ca- 
tegoría de 18 pies. Esta categoría 


2 


fué adoptada por la 1.Y.R.U. pa- 
ra embarcaciones de verdad, como 
asimismo para modelos en general. 
En los yachts de tamaño real nun- 
ca se hizo popular y hoy día no se 
le usa más, y fué desapareciendo 
también de los yachts modelos, 
aunque todavía hay dos o tres 
clubs que lo usan. (Véase el dise- 
ño que ilustra el esquema N.* 1). 


(IND) Regla Internacional de 18 Pies (1919) 
(Escala 2? — 1.). 


yy 


| 3 


4 36 Y P 


En la fórmula que antecede, L 
representa la línea de flotación, 
hallada en la forma que explica- 


mos más abajo, con la adición de 


(1) 1 y 1/2 veces la diferencia en- 


(18 pies en la escala de 2”? = 1?) 


tre el contorno del casco en la par- 
te de proa de dicha línea de flota- 
ción, y el doble de la obra muerta 
en ese punto, y (2) 1¡3 de la dife- 
rencia entre el contorno del casco, 


en la parte de popa de la línea de 
flotación, y el doble de la obra 
muerta en ese punto. Para hallar 
la línea de flotación (denominada 


pram De VeLAMEN PARA EL Bisada 
Que ANTECEDE 


e 


_____ A o 
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LiWER De FLOTACIÓN 


Fig.l- 


Y 
FoRMA DE MEDIR LAS MPOoSI1CIOVE¿S A Los LANZAMIENTOS DE Frog Y PoPA 
SEGUN EL ReqLaMenio DE LA INTERNATIONAL YACHT RACING UNIX, 1920. 
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“Línea de Carga”? para los fines 
de la delimitación) se le aplica al 
modelo flotando un peso vertical 
de 2,4 libras, que representa el pe- 
so de la tripulación y la compensa- 
ción de la diferencia entre el agua 
dulce y el agua salada. V repre- 
senta el área total del velamen ha- 
llado según las reglas de la Model 
Yacht Association, de Inelaterra, 
y P, el peso total del barquito en 
condiciones de navegar, menos 2 
libras destinadas a representar la 
tripulación . 
Lanztmiento de prod. — (Pesa 
aplicada). Del punto de intersec- 
ción de las líneas de la cubierta con 
la línea central, proloneada en 
una curva uniforme, no debe ex- 
ceder el contorno del casco en la 
extremidad delantera de la línea 
de carga. Cualquier exceso se a- 
ñadirá a la línea de flotación. 
Calado, — (Con el peso apli- 
cado). Máximo 8 pulgadas, pero 
a no exceder 1/10 de la línea de 
carga + 116 del promedio de la 
obra muerta, medida en el centro 
y en la parte anterior y poste- 
rior de la línea de carga. Cual- 
quier exceso se añadirá a la lf- 
nea de flotación o de carga. 
Arrufadura, — Debe ser una 
línea convexa lisa y continua. 


Pig? Forma De Medir L4 CADENA 
D EL REGLAMEN o 


(6) 


6 La DIFERENtIA DEL Coniogno 
2E LR LY RV, 1720.- 


Entradas laterales del casco — 
Las entradas laterales del casco 
a ambos lados no deben exceder 


«del 216 por ciento de la manga 


máxima. 

Líneas huecas. =— No se permi- 
tirá nineún hueco en la línea de 
la cubierta según plano, ni en el 
perfil encima de una línea (ante- 
rior y posterior) trazada 15” ver- 
ticalmente debajo de la línea de 
flotación (con carga), excepción 
hecha del punto de unión del co- 
daste con el perfil posterior. 


Altura del velamen. — La altu- 
ra total del velamen no debe ex- 
ceder del doble de la línea de £lo- 
tación con carga. 

Los Bulb Fins están prohibidos. 
—Esta condición es llenada si la 
anchura máxima del bulb no ex- 
cede del doble de la anchura mí- 
nima del ““fin”? o aleta en la mis- 
ma sección vertical. * 


Los yachts construídos de a- 
cuerdo con la fórmula antigua de 
la 1.Y.R.U. (International Yacht 
Racine Union) de 1907, eviden- 
ciaron poseer múltiples defectos 
e inconvenientes, de manera que 
una vez terminada la guerra eu- 
ropea se introdujeron muchos 
cambios fundamentales. * 


(EV) Regla Internacional, 1919 


DO age 


V/S — F = Clasificación 


2.0 


ol 


En esta fórmula: 

L representa la longitud del 
casco medida a una altura de 1,5 
por ciento de la clasificación de 
la categoría sobre la línea de flo- 
tación con carga, más 11% veces la 
diferencia entre la cadena, de re- 
gala a regala en la extremidad de 
esta línea a proa, y dos veces la 
altura vertical del costado del mo- 
delo en este punto; más 1/3 de la 
diferencia entre la cadena, de re- 
gala a regala, en la extremidad 
de la línea de flotación con cat- 
ga, a popa, y dos veces la altura 
vertical del costado del modelo en 
este punto. Véase la figura 1, (a) 
mi ce)e 

G. representa la cadena, medida 
de borde a borde de regala, pasan- 
do por debajo de la quilla a 0,55 
de la extremidad delantera de la 
línea de flotación econ carga, me- 
nos dos veces la obra muerta en 
dicho punto. 

D es la suma de la diferencia 
entre el contorno y la cadena, me- 
dida a ambos lados del modelo, 
desde la marca en la regala para 
la medida de la cadena G, hasta 
puntos correspondientes en la su- 
perficie del casco a un nivel de 
12,5 por ciento de la clasificación 
de categoría debajo de la línea de 
flotación con carga. 

S es el área del velamen medida 
de acuerdo con la reglamentación 
del Model Yacht Association para 
el caso. 

F representa la obra muerta, 
(de regala a línea de flotación) 
en el punto donde se toman las me- 
didas de la cadena y del contorno, 
más la obra muerta en la extremi- 
dad delantera de la línea de flo- 
tación, más la obra muerta en la 
extremidad posterior de la línea 
de flotación, siendo dividida es- 
ta suma por 3. Véase Fis. 1 (a) 
pao 

Fie. 2 (a) Sección a 0,55 de la 
extremidad delantera de la línea 
de flotación. 

EX = Obra muerta en el pun- 
to donde se mide la cadena. 

BDE — 2EX = Cadena €. 

Fig. 2 (b). ACB — AB en el 
lado de estribor, + ACB — AB 
en el lado de babor = D, o dife- 
rencia entre el contorno y la ca- 
dena. 


(Continuará) 


io Nela 
Corpúsculo de Malpigio 


— Bazo bloqueado: 


Han de perdonarme, estimados 
lectores, que, de vez en cuando, 
a más de hacer un poco de histo- 
ria, entre en el campo de lo teóri- 
co, para dar el conocimiento y ex- 
plicación de ciertos fenómenos que, 
“q primera vista”, no son de fá- 
cil adquisición. Con el acuerdo de 
Vds., voy a reseñar lo que consi- 
dero de interés para esta sección 
de HOBBY. 


Datos históricos. 


El conocimiento de los seres vi- 
vientes, vegetales y animales, Mma- 
teria de la Biología, fué parcial 
hasta el descubrimiento del micros- 
copio, que vino a transformar com- 
pletamente el método o forma en 
la Investigación, Como asi Lara- 
bién las condiciones. 

La invención de este instrumen- 
to físico data del año 1590 y es 
debida a dos fabricantes de ante- 
ojos de Middlebourg, Hans y Za- 
carías Janssen, padre e hijo. 

Como primeros observadores les 
citaré Nehemiah Grew y Robez- 
to Hooke para los vegetales, y 
Malpigio y Leuwenhaeck para 
los animales. 

Este último, dotado de un buen 
microscopio por él construído, se 
dedicó a observar todo lo que caía 
en sus manos y cuyas observacio- 
nes recopiló en cuatro volúmenes, 
aun cuando lo hizo sin método; él 
descubrió los Rotíferos, los Infu- 
sorios, los glóbulos rojos de la san- 


ore, etc. 


Datos técnicos. 

Es un hecho notorio (entre n0S- 
otros, poseedores de microscopios), 
que el amigo que nos visita nos ha- 
ee como primera pregunta: ¿Cuán- 
to aumenta tu microscopio? — Con 


DOMINGO PORTA CARETTO 


HOBBY 


Microscopía y Microtécnica 


(Microfotografías del autor) 


tal pregunta cree saber si el mi- 
eroscopio es bueno 0 regular, ba- 
sándose en el dato falos de que au: 
mentando mucho es bueno. Pasaré 
a explicar cuáles son las principa- 


— Paquete vásculo” 
nervioso 


Fig. Ne 2. 


Fig. N* 3. 


les características de un buen mi- 
eroscopio, considerando como pat- 
tes principales a los objetivos y 
oculares, pues las demás son Se- 
eundarias o accesorias. 


Los objetivos. 


En los microscopios de Marca, 
los fabricantes buscan corregir a 
los objetivos de dos defectos que 
se pueden presentar: la aberración 
cromática y la aberración de este- 
ricidad. 
La 1? llamada también refran- 
eibilidad, resulta de la propiedad 
que tienen las lentes del objetivo 
(consideradas como conjunto de 
prismas) de descomponer la luz 
blanca en los siete colores elemen- 
tales del espectro, que debido a su 
diferente refrangibilidad, los con- 
tornos de las imágenes resultan 
confusos e irisados. El fabricante 
busca corregir este inconveniente 
mediante la reunión de una lente 
convergente (crown-glass) con 
otra divergente (flint-glass) que 
tienen poder dispersivo desigual. 
Todo objetivo tiene que estar 


— Ovario de rata: folículo de Graaf 


— Hueso humano. 


Fig. Ne 4. 
Corte transversal 


corregido, por lo menos, para dos 
rayos (rojo y azul) del espectro 
(objetivos acromáticos), y en los 
más perfectos (objetivos apocro- 
máticos), para tres rayos (rojo, 
verde, violado). 

La 2.a, es debida a que los rayos 
que inciden en los bordes de la 
lente sufren una mayor desviación 
que los del centro. Es fácil notar 
este defecto, pues se verá, enfo- 
cando, el centro del preparado con 
nitidez y los bordes esfumados. 

El fabricante corrige la aberra- 
ción de esfericidad combinando las 
lentes o eliminando los rayos mar- 
eimales mediante diafraemas. 

Debemos considerar, también, 
otras 2 condiciones de los objeti- 
vos: poder de penetración y poder 
de resolución. 

El primero consiste en permitir 
el enfoque simultáneo de distintos 
planos del preparado. 
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El segundo es la cualidad más 
importante de un objetivo; nos 
permite ver con perfecta distin- 
ción las estructuras más finas, 
los más ligeros contrastes de ín- 
dice de refracción ete. 


Los oculares. 


Para la observación común se 
utilizan oculares que mo están 
acromatizados; pero para la mi- 
crofotografía es necesario que 
sean corregidos. 

Para los grandes aumentos se 
utilizan ciertos oculares (llamados 
periplanáticos) que no permiten la 
deformación de los bordes del cam- 
po visible del preparado. 

De lo expuesto, resulta: un buen 
microscopio es aquel cuyo juego 
óptico (objetivos y oculares) llenen 
las condiciones establecidas. 

Como indicación, les manifiesto 
que la observación será más per- 
fecta utilizando un objetivo de 


ODIA? 


LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 


Domingo Porta Caretto 


Diapositivos = Micro y Macro Fotogratías 

Preparaciones microscópicas - Material de 

enseñanza - Soluciones - Etc. - Ingreso a 
la Facultad de Medicina e Histología: 


Neuquen 1734 Buenos Aires 


PIPIGDEGTITN 


1 Polen de pino 7 Tallo de vid 13 Tarso de mosca 

2 Hoja de rosa 3 Larva de mosquito 14 Semilla con vilano 20 
3 Antena de mosquito 9 Fibra de algodón 15 Hoja de pino 

4 Antena de mosca 10: Ala de mariposa 16 Esporas de licopodio 

5 Malla de seda 11 ¡Esporangio de helecho 17 Sangre humana 

6 Alga marina 12 Espículas de esponja 18 Hoja de musgo 


PRECIO: $ 0.50 cada una (No se envían menos de cinco) 


Comprando todo el surtido de 25 preparaciones: $ 10.=. Á cada pedido agregar $ 0.50 para 
flete, cualquiera sea la cantidad de preparaciones pedidas. 


Hacemos preparaciones especiales, por encargo, de cualquier clase que sean. PIDAN PRECIOS: 


Todo pedido debe venir acompañado del correspondiente importe en giro postal a nombre de: 
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Fig. Ne 5, — Bueso humano. Parte 
de un sistema de Havers. 


eran poder de resolución y un ocu- 
lar de poco poder aumentativo. 
La finalidad de la enumeración 
dle estos datos técnicos, es ponerlos 
en condiciones para que, dentro de 
los diversos tipos de microscopios 
que Vds. posean, puedan sacar pro- 
vecho de un próximo artículo sobre 
microfotografía que se publicará 
en HOBBY. 
Las microfotografías que acompa- 
ñan a esta colaboración, fueron ele- 
cidas exprofeso para poner en evi- 
dencia las distintas características 
de los objetivos y oculares. Así, la 
N.* 1, es un preparado que se pre- 
senta coloreado de una manera 
uniforme; los Nos. 2 y 3 presentan, 
en cambio, eran diversidad de co- 
lores y estructura, y las Nos. 4 y 
5 son de un mismo preparado, in- 
coloro, pero que presenta diferen- 
ciación óptica por contraste de ín- 
dice de refracción. 
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PREPARACIONES MICROSCOPICAS 


DARA ESTUDIOSOS Y AFICIONADOS 


19 Ala de mosca 

Ala de mosquito 

21 Ala de abeja (ler, par) 
22  Alade abeja (2? par) 
23 Polen de Hibiscus 
24 Escama de pez 

25 Tarso de abeja 
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Como lo prometiéramos, y Co- 
rrespondiendo a numerosos  pe- 
didos, damos aquí un circuito 
para receptor de radio a galena, 
el que nos ha sido suministrado 
por el señor Armando Parage, 
de Rosario, quien manifiesta 


que le ha dado excelentes resul- 


tados. : 
Dada la gran cantidad de es- 
taciones  radiotelefónicas que 


existen en las proximidades de 
la Capital, resultará sumamente 
difícil obtener una recepción ní- 


tida en Buenos Aires, pero en el. 


.interior del país pueden  conse- 
euirse mejores resultados. Por 
otra parte, la construcción de 
este equipo es tan económica que 
siempre los resultados serán su- 
periores al gasto y trabajo que 
demande. 

Las tres bobinas pueden arro- 
HN envase de cartón de 


RECTIFICACION 


Cualquiera es buen pintor 


e Un sencillo + 
receptor a galena, 


del tipo inducción 


telefono 


Puloil o Relusol, alambre 


con 
N.? 20 forrado con dos capas de 
aleodón; las espiras deben ser 


HOBBY 


juntas una a otra en cada bobi- 
na. Entre cada bobina hay que 
dejar un espacio libre de medio 
centímetro. 

El esquema es suficiente, claro, 
para poder realizarlo sin incon- 
venientes. 


Los materiales que se necesi- 
tan son: 

2 bornes (antena y tierra). 

2 bornes para teléfono. 

1 galena fija. 

1 condensador variable de 23 
chapas. 

1 condensador fijo de 0.00025 
mierofaradios. 


Alambre N.* 20 de cobre con. 
2 capas de algodón (más o 
menos $ 1.— min.). 

1 tarro vacío de cartón (Re- 
lusol o Puloil). 

] juego de teléfonos. 

Antena, etc. 


Corriente elécirica gratis para el Campo 


Comunicamos a los lectores que 
se han interesado en la construc- 
ción del equipo explicado por el 
ingeniero Fehline, en las páginas 
26 y 27 de muestro número ante- 
rior, que, por error, el amperíme- 
tro aparece en derivación debien- 


do ir colocado en serie, y que, tam- 
bién, se omitió la colocación de un 
disyuntor (de automóvil) sobre el 
generador, el que evitará la des- 
carga de la batería cuando está 
detenida la hélice. 


Es fácil con FANAL debido al caucho que contiene 
No deja las huellas del pincel 


Se obfiene una superiicie lisa como un- espejo, 
da brillo intenso y muy durable, tan hermoso 
como el “laqué” hecho en fábrica. 


24 colores hermosos: 


Negro, blanco, 
verde obscuro y claro, azul, celeste, gris marfil, 
marrón anaranjado, etc. 


cuyo valor adjunto: $, 
NOMBRE 


rojo, bermellón, marrón, nogal, - 


Se da FANAL directamente sobre la pintura vieja 
— y una mano basía. 


FANAL es fan bueno para el auto como para 

cualquier objeto del hogar, muebles, adornos, 

bancos, sillas, puertas, persianas, artefactos del 
cuarío de baño, etc. 


FANAL, Soc. Resp. Ltda. 
PERU 139 Bs. AIRES 


EL ESMALTE PARA EL AFICIONADO 


GRAN RENDIMIENTO < 
1 tarro de 1/4 pinta vale $ 1.75 
y cubre 2 metros? 
El tarro de 1/2 pinta, $ 3.25 
Para franqueo, $ 0.50 
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Cómo transformar un 
j vulgar despertador en 
moderno reloj de adorno 


Por J. 
0) 
Utilizando la máquina de un 


vulgar despertador se puede, con 
un poco de ingenio, construir un 


reloj como el que se ilustra en el. 


dibujo, y siendo este tipo de arte- 
factos: de un costo relativamente 
elevado, vale la pena intentar su 
construcción . 

Haremos una caja como la mues- 
tra, o la que mejor nos parezca, 
y si no contamos con la suficiente 
habilidad para ejecutarla, nos que- 
da el recurso de comprarla hecha. 

Para ello, buscaremos entonces 

una cajita de las más pequeñas 
utilizadas en radio, tipo ““Baby””, 
y con el frente sin calar; éstas se 
pueden conseguir en las casas que 
venden muebles para radio, y su 
precio no es para desanimar a nin- 
2Suno. : 
En posesión de este elemento, le 
toca el turno a la “máquina”. Pa- 
ra ello tomamos un despertador de 
cualquier marca o pelaje, —todos 
sirven para el caso— y lo despoja- 
mos de todos sus ornamentos em- 
pezando por la campanilla de alar- 
ma, luego las 2 patitas de la base, 
armazón, vidrio, ete. 


El 


An 


MODAN 


a) IRA 


Minvlero 


031 


OSEA 


IS 


A. CONDE 


o ES 


En una palabra, dejaremos la 
máquina únicamente con el aro de 
hierro en que viene montada la 
maquinaria; el martillo de la cam- 
panilla tendremos que-cortarlo, ya 
que no lo miranda 

A las 3 patitas del aro de erro 

y que van dobladas hacia dentro, 
hay que enderezarlas, y aprove- 
echando los agujeros con que cuen- 
ta, los que nos servirán para fijar- 
las al frente de la caja, por la par- 
te interior de la misma, a la que 
hay que hacer un agujero en la 
parte céntrica para dar paso a los 


ejes, donde se insertarán las agu- 


jas que corresponden al minutero 
y horario respectivamente. 
únicas que salen al exterior. 

Lo que tenemos que retirar con 
sumo cuidado, son las 2 agujas 
erandes que trae el despertador, 
ya que sobre ellas tenemos que sol- 
dar las nuevas, utilizando solamen- 
te la parte central que va inserta 
en el eje. 

La confección de las agujas la 
dejamos a elección de laficionado, 
pudiendo ser caladas o bien lisas; 
ahora sí, tratar de que éstas no 


pa 
Corlar las dos 
manecillas ra 
Joldlar encima 

tas los novas agujas. 
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sean excesivamente pesadas, 
que no alteren la marcha normal 
del reloj. 

Los números pueden ser roma- 
nos o comunes, y si éstos dan mu- 
cho trabajo, se pueden hacer sim- 
plemente unas chapitas rectaneu- 


para 


lares, lo que también quedaría 
muy bien, dándole al conjunto un 
aspecto más moderno. 

Las que corresponden a las ho- 
ras 12, 3, 6 y 9 conviene —si se 
quiere— hacerlas 2 milímetros más 
anchas y a cada una de ellas sol- 
darles un clavito en la parte de 
atrás, para poder fijarlas en el 
frente de nuestra cajita. 

Para realizar esta operación no 
contará el aficionado con ninguna 
dificultad; bastará con colocar las 
agujas en las 12, y marcar; luego, 
otra vuelta y marcamos la una, te- 


“esto para todas las horas, hasta ter- 


niendo cuidado que la aguja mi- 
nutero esté exactamente en las 12; 


esto para todas las horas, hasta ter- 


minar. 

Una última recomendación: las 
2 agujas y las piecitas de las: ho- 
ras deberán platearse o cromarse, 
siguiendo las indicaciones dadas en 
esta misma revista, o dándolas a 
cualquier casa del ramo, que le eo- 
brarán unos pocos centavos. 

Después de estas explicaciones, 
espero que no tendrán dificultades 
en su ejecución. 


LOS JUEVES 


se dan lecciones grat s de calado 
en madera y se atienden consultas 
verbales sobre Radio y Electricidad. 
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UNA NUEVA DISTRACCIÓN PARA TODOS! 
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REVISTA DE PEQUEÑOS 
TALLERES CASEROS E 
INICIACION INDUSTRIAL 


CARPINTERIA - RADIO 
MECANICA - FOTOGRAFIA POR "MEDIO DE ESTA | 
CALADO - ELECTRICIDAD PUBLICACION EL AFI. 
DIBUJO -. JUGUETES CIONADO PUEDE DES- | 
FILATELIA _. MICROSCOPIO PERTAR Y AFIANZAR | 
QUIMICA RECREATIVA SU VERDADERA VO- 
PEQUEÑA INDUSTRIA CACION INDUSTRIAL 
DIVULGACION CIENTIFICA 


FORMULAS + RECETAS + PROYECTOS + PLANOS + MODELOS 


Para grandes Para chicos 


EN LOS EE. UU. MI- 
LLARES DE JOVENES 
PAGAN SUS ESTUDIOS 
CON EL PRODUCTO 
DE TRABAJOS REALI- 
DIAS ISE LOIS 
TALLERES CASEROS 


Ideas interesantes, de fácil realización, para grandes y chicos 


E GRATIS! 


a UN MOTOR ELECTRICO EXPERIMENTAL | 
a COMPLETO, CON TODAS SUS+. PIEZAS PARA | 

ARMAR Y FOLLETO EXPLICATIVO. 
RINDE 6.000 REVOLUCIONES POR MINUTO | 


FUNCIONA CON UNA PILA ELECTRICA COMUN 
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La 


INTRODUCCION 


En este número, como en el anterior, cumplimos con 
el deber de atender numerosos pedidos que, como en el 
presente número, publicamos. Se trata, pues, de la cons- 
trucción de un sencillísimo receptor que funciona a pilas 
y baterías de sólo 2 válvulas y que puede escucharse en 
la Capital con parlante y en el interior con teléfonos. 

Debemos aclarar que este receptor no representa nin- 
guna novedad en la materia, puesto que se trata del ya 
muy divulgado y antiguo circuito ““Sehnell??. 

Consta el receptor de un detector regenerativo y una 
etapa de amplificación de baja frecuencia, 

Según se ve en el esquema, Fig. 1, su realización re- 
“sulta sumamente sencilla y euyo costo es sumaments 
bajo. 

Descripción. — Como ya dijimos más ariba, el re- 
ceptor consta de 2 válvulas: una del tipo 30, que traba- 


ja como detectora, de consume reducido, las señales de 
esta válvula, y detectadas, son amplificadas por una am- 
plificadora también del tipo 30. 

El acoplamiento entre la detectora y la amplificadora 
se hace por medio de un transformador para aprovechar 
en lo posible la escasa amplificación en juego. 

Construcción. — La distribución aproximada de los 
elementos a emplearse se puede ver en Fig. 2. 

No hay inconveniente en armar el aparato sobre un 


yl 


EL HOBBY N. 5 


Un receptor sencillo de 2 válvulas con un costo 


aproximado de $ 30.- inclusive pilas y baterías. 


Por el Profesor JOSÉ SUSMANSCKY 


panel de madera o ebonita, o cualquier otro material ais- 
lante, pero aconsejamos el empleo de un chassis para 
evitar en lo posible las oscilaciones indebidas y moles- 
tas. 2 

Las bobinas pueden hacerse intercambiables, con el 
fin de poder realizar algunas pruebas si se deseara, co- 
mo así también poder construir bobinas para escuchar 
broadcastings en ondas cortas. ¿ 

Hay que tener especial cuidado en hacer las conexio- 
nes de grilla lo más cortas posibles en el detector, y si 
es posible, blindar la válvula detectora y bobina. 

Ajuste, — Si es que algún ajuste debe realizarse, es 
cuando se nota, durante su funcionamiento, si las oscila- 
ciones son demasiado intensas, debido que, como no to-= 
das las válvulas son idéntivas al original empleado en 
este receptor, se hace necesario llevarla al punto de fun- 
cionamiento correcto. Esto se consigue, variando el var 
lor de la resistencia de escape (R2), para la cual con- 
vendría emplear una variable, a fin de poder llevarla “al 
valor exacto. Si la oscilación es excesiva, se reduce el 
valor de esta resistencia y en caso contrario se la au- 
menta, 

Funcionamiento. — Una vez encendidos los filamen- 


Fig. 2 


=z 
SEA Choke 


Ti 


lelbifeno $ 


portante. 


masacióca 


| << (25 


tos, por medio del reóstato El, y conectada la batería 
de placa, se hace girar el dial del condensador Cl, en 
procura de alguna señal de broadeasting. Una vez lo- 
grado esto, se pone a punto la sintonía de la estación, 
por medio del potenciómetro R3, que nos permite llevar 
el receptor al punto exacto de funcionamiento. 

Conviene emplear una buena antena y una buena to- 
ma de tierra, para los del interior; para los de la capital 
y alrededores, basta con la antena interior. 
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LISTA DE MATERTALES 


(1 Condensador variable de 17 ee 

02 De 0,00025 microfarad, 

C3 1 condensador Mignón 17 chapas EE 

C4 0,0003 microfarad. AE E 

C5 0,1 microfarad, cemlen EE > 

Ri Reóstato de 20 ohms de alambre...” 

R2 Una resistencia variable de 1.a 10 me- 
gohms .. A 

al potenciómetro de “1090000 de ona 

1 Transformador de amplificación de baja. 

frecuencia de relación 1 a 5. EA 

ransformador de relación 1 a 1. 

2 válvulas del tipo 30. Coi 

2 zócalos UX .. . AS 

L-1 choque de radiofrecuencia E 

L1L2 juego bobinas Schnelt.. Sa 

2 pilas de 1 1/2 volt. para filamento, 

1 pila de 4 volts y 1/2 para tensión de gra 

1 batería de 90 volts, ES os 2d 

1 parlante magnético o létonos: 
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Ofertas y Pedidos 


La tarifa de estos avisos económicos, es de diez centavos por 
cada palabra y se aceptan hasta el día 20 del mes anterior al 
de publicación. El texto debe venir acompañado de Su correspon 
diente importe en estampillas de correo. No se aceptan avisos 
menores de ocho palabras 0, en su defecto, se cobrará el mínimo 

_de $ 0. 80. Estos precios se entienden por cada publicación. 


Vd. puede ganar dinero 


Posiblemente Vd. tiene en su casa, abandona- 
dos o fuera de uso, libros, sellos de correo, he- 
rramientas, máquinas fotográficas, aparatos 
eléctricos, baterías, equipos, compases y muchos 
otros objetos que no utiliza y que puede vender 
fácilmente, ofreciéndolos por medio de los Avi- 
sos Económicos de HOBBY, pues entre sus nU- 
merosos lectores, hay muchos posibles interesa- 
dos en adquirirlos. 


A 
SUPERHETERODINO 5 válvulas C. A. electrodinámi- 
co “Víctor”, alta fidelidad, con precioso gabinete no- 
gal, vendo al contado m$n. 1390.—. Ver domingos ma- 
fñíana únicamente. — Paz Soldán 5041, Capital, 


COLECCION completa revista “Radio Técnica”? 152 nú- 
meros, mitad encuadernada, vendo, $ 15, — 5 Esteve, 
Carranza 2252, Ciudad. 


Señores Armadores: 


Obtengan grandes ganancias reformando 
receptores neutrodinos, transformándolos en 
potentes y modernos superheterodinos, 


con el solo cambio de las bobinas. 


ADOPTEN LA 


BOBINA DOUGLAS N'. 16 


Adaptable a cualquier Tandem Neutro 00035 
6) 


Señores Aficionados: 


Uds. también pueden ahora armar recep- 
tores de onda corta y larga con el juego 
El Monarca de la Onda Douglas N.0 58. 
Su montaje y calibrado es tan sencillo que 


sin instrumentos podrá ajustarlo. 


Pidan detalles explicativos y circuitos a 


Sociedad Anónima LOR l Comercial e Industrial 


Bartolomé Mitre 1746 


Srs. S. A. “LORD”, Com. e Ind. «Hr 
Bus. MiTRE 1746 - BUENOS ÁIRES 


H 
; 
Sírvase remitirme folletos y circuitos de todos los modelos de H 
; 
H 
A 
: 


Buenos Aires 


Bobinas Douglas: 
¡NOMBRE 


DOMICILIO 
LOCALIDAD 


? 
NA 


. para acampar en él. 


HOBBY 


Un muchacho no está verdade- 


Tamente acostumbrado a la exis- 


tencia al aire libre mientras no 


haya vivido en esta forma por lo 


menos unas cuantas semanas. Una 
excursión de un día es muy pla- 
centera, pero tener que preparar 
uno mismo su cama y su alber- 
gue, hacerse personalmente la co- 
mida, lograr una cierta comodi- 
dad en el ambiente en que se ha- 
lla, es el verdadero *“quid”” de la 
cosa, la experiencia real e inolvi- 
dable. Con esto no nos referimos 
a la clase de camping que practi- 
can los Boy Seouts y muchos cam- 
pamentos veraniegos organizados 
por colonias escolares en tren de 
vacaciones. En su clase son muy 
buenos y enseñan muchas cosas 
útiles a los muchachos, pero vivir 
en ellos es como residir en un 
centro de turismo bien oreanizado. 
Vienen a ser como una combina- 
ción de campamento militar y ho- 
tel veraniego. No constituyen, 
pues, el verdadero camping, según 
nosotros lo entendemos y explica- 
remos aquí. 

Nuestra patria es grande y ofre- 
ce múltiples perspectivas a los afi- 
cionados a esta clase de expansión 
veraniega. Hay ríos, bosques, la- 
gos, lagunas, sierras y montañas. 
Se puede acampar en el monte o 
en el llano. Sitios a donde ir no 
faltan, pues. La única adverten- 
cia que creemos conveniente hacer 
es, que sl se elige algún lugar cer- 
caño a un centro de poblacin, hay 
que solicitar permiso del dueño 
Esto no es 
tarea muy difícil para un grupo 
de jóvenes de buena presencia, lim- 
vios y correctos, capaces de eui- 
dar bien sus fuegos, y que prome- 
ten no causar perjuicios o deterio- 
ros en los lugares que ocupan. 


Carpas. Diversas clases. 


El albergue que se precisará de- 
pende del número de personas que 
constituyen la partida, la natura- 
leza de la región en que se practica 
el camping, y del ingenio natural 
de los excursionistas. 

La carpa más conveniente y li- 
viana es la de lona, provista de 
montantes plegadizos o desarma- 
bles. Cuatro metros cuadrados de 
lona bastan para albergar perfec- 


LA PRACTICA DEL 


Cam ping 
COMO HOBBY AL 
AIRE LIBRE 


(Continuación) 


tamente a dos o tres muchachos, si 
no les molesta dormir sobre el sue- 
lo y' entrar y salir agazapados. La 
lona y los palos para armarla pe- 
san, sin embargo, y si todo el equi- 
paje ha de ser transportado a 
hombro, puede ser mejor salir de 
excursión sin carpa, con la inten- 
ción de arreglarse con lo que se 
tenga a mano, pero para adoptar 
tal determinación hay que tener 
cierto ingenio y habilidad, más un 
poco de experiencia adquirida en 
oportunidades previas. 

Si son muchos los que van a 
practicar el campine colectivamen- 
te, puede ser recomendable llevar 
una carpa de regulares dimensio- 


ENRAMADA 
DE ABETOS 
Y PINOS 


A. El armazón. — 
By. Cómo se hace el 
bálago  entretejiendo 
ramas en los listones 
horizontales. El techo 
y el frente pueden cu- 
brirse con una londy 
dejando un hueco pa- 


ra la puerta. 


A) : 


; a vsa5O 


nes, para que sirva de cuartel ge- 
neral y depósito para las provisio- 
nes, a más de brindar reparo a to- 
dos si cae ¿leuna lluvia muy per- 
sistente. En tal caso lo mejor es 
despachar la earpa por ferroca- 
rril al punto de destino, para mo 
cansarse transportándola, y poder 
marchar más ligero y más liviano. 
En todo caso, la carpa será inde- 
pendiente de los otros reparos que 
individualmente o por grupos pue- 
den construir los excursionistas, y 
cuya preparación  desceribiremos 
aquí. : 

S1 se visita una región donde 
hay abundancia de pinos, abetos o 
fresnos, y es posible cortar lo 
que se precisa, casi no hay ne- 
cesidad de molestarse en llevar 
una carpa. Un albereue techado 
con las ramas de cualquiera de es- 
tos árboles no dejará pasar el agua, 
es muy abrigado, y puede ser cons- 
truído por dos muchachos hábiles 
en un par de horas. 


Se necesitarán cuatro postes o 
cuatro árboles que sirvan de esqui- 
neros a la armazón. Clávense o 
átense varios listones horizontales 
livianos a estos paramtes. El espa- 


> 
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REPARO SIMPLE 


La ilustración muestra 
un lado sin terminar. 
Fste reparo. puede 
construirse con tablas, 
tromcos, Chapas cana- 
leta viejas, cualquier 
cosa que se “tenga a 
MANO... 


cio entre estos listones debe ser su- 
ficiente para que una rama de abe- 
to pueda ser ““entretejida”” en 
ellos, como indica la ilustración . 
Cuando el albergue ha sido cerra- 
do por los costados y techado con 
este material siempre verde, no se 
necesitará temer la lluvia o cual- 
quier mal tiempo que no pase de 
lo común. . 

Antes de comenzar a construlr 
el reparo, hay que asegurarse de 
que el lugar es adecuado. Convie- 
ne elegir un sitio en terreno alto, 
para que si llueve el piso no se 
inunde. Si se acampa en una pla- 
va a orillas del mar, fijarse bien 
de clavar los parantes del alber- 
gue por encima de la marca en la 
arena correspondiente a la marea 
más alta. A veces las playas sue- 
len ser muy engañosas en este 
sentido, y cuando menos se piensa, 
ahí está el agua, subiendo lenta- 
mente e inundándolo todo. 


Reparo simple 


Como puede verse por la ilus- 
tración, es éste un tipo de alber- 
ue aun más sencillo que el des- 
eripto anteriormente. El techo in- 
elinado limita mucho el espacio 1n- 
terior, pero lo hace muy abrigado. 
El reparo puede construirse: con 
troncos y tablas o corteza de ár- 
boles y ramas. El espacio cerrado 
por las tablas debe dar a la direc- 
ción de los vientos y lluvias pre- 
dominantes, es decir, en nuestro 
país, al sud, y frente a la entrada 
se hará el fuego. En-caso de que 
el viento y el agua vengan de fren- 
te, amenazando con mojar todo el 
interior, basta colgar en la entra- 
da cualquier trozo de género de 
regular espesor, aunque no sea 
impermeable: un poncho viejo, 
una frazada, varias bolsas de arpi- 


llera cosidas juntas. Esto bastará 
para que el agua se escurra verti- 
calmente sin penetrar en el inte- 
rior, aunque el poneho o la frazada 
se empape por completo. 

"Si se hacen varios de estos repa- 
ros, lo mejor es disponerlos en se- 
micíreulo o en círeulo alrededor 
del fuego central, para que todos 
reciban iluminación y calor. 


Ranehito de pa ja 


El ranchito de paja que desecri- 
bimos a continuación es utilizado 
por las tribus de costumbres pri- 
mitivas que todavía habitan en las 
erandes praderas de pasto alto en 
diversas partes del mundo. El atr- 
mazón puede hacerse con ramas 
de sauce o de cualquier otro árbol 
de madera fácil de doblar. El bá- 
laso, como se ve, consiste en ma- 
nojos de paja. o de juncos dobla- 
dos y suspendidos por la mitad 
en un listón horizontal, que Juego 


HOBBY 


se introduce ““entretejido”? entre 
los parantes. Cuando una tribu de 
aborígenes del Africa construye 
un reparo así, las mujeres y los 
niños juntan el pasto y los juncos 
y los doblan sobre los listomes ho- 
rizontales, en tanto que los hom- 
bres construyen el sencillo arma- 
zón destinado a sostenerlos. En 
nuestro país los indios acostum- 
braban construir tolderías por el 
estilo, pero daban preferencia pa- 
ra cubrirlos a los cueros de vaca 
y de caballo. Un ranchito de esta 
clase, bien construído, es abrigado 
y brinda muy buen reparo, pero 
conviene andar con cuidado y no 
encender *uegos demasiado cerca 
de él. 


(Continuará) 
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QUO OO 


sCAMPING Y TURISMO” 
y “RECREACION” 


Dos interesantes tomos profusamente ¡lus= 
trados, indispensables para los amantes de 
la vida sana al aire libre. 

“CAMPING Y TURISMO” 

: 280 páginas ilustradas $ 2.50 
“RECREACION” 

150 páginas ilustradas $ 1.50 
(FRANQUEO: $ 0.30 por cada libro) 


Pedidos a: JOSE B. PARODI 
Av. Mitre 323 - Avellaneda, F.C.S. 
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DJRUDONA ROSADA DADO RD ONUNGO DOC UN TONE UND DD VDE ONO D UNIDA DON NOU ERPA TIM DINUADDNARDNN: 


TOLDO 
O RANCHITO 
DE PAJA 


AO Y ADOS 
mazón se construye 
con ramas flexibles y 
delgadas, y el bálago 
de paja se cuelga de 
unos lisiones horizon- 
tales que 'se entretejen 
en los anteriores, Hay 


que dejar que las ban- 


NN ; 
o Ñ Á das de paja se sobre- 


exceden bastante. 


A a O 


El ex-rey Eduardo VIII, como Príncipe de Gales, apareció varias veces en 
sellos postales de las colonias británicas, 
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LA ABD[GACION DE. EDUARDO Vil Y LA FILATELIA 


La reciente abdicación del rey 
Eduardo VI! en favor de su 
hermano el Duque de York, econ 
motivo de los acontecimientos 
relacionados con la señora' de 
Simpson que ya son del dcimnio 
público, constituye un tema de 
eran actualidad y trascendencia 
que ha tenido también repercu- 
sión en los dominios de la Filate- 
lia. 

En efecto, para celebrar la co- 
ronación del mueva monarta se 
estaba preparando en el Reino 
Unido una emisión de timbres 
postales cuya importancia y va- 
riedad sobrepasaba en mucho to- 
do cuanto en ese sentido se ha 
hecho hasta la fecha; y los eo- 
leccionadores de estampillas se 
restregaban las manos de satis- 
facción .con la perspecrtiva de 
acrecentar sus colecciones de 
golpe con una eran cantidad de 
nuevos sellos de gran valor con- 
memorativo relacionados con 
una de las monarquías que sobre 
más sólidos cimientos descansa 


aún, en estos días en que easi to- 


dos los tronos del mundo se han 
sentido en peliero. 

Durante muchos meses se ha 
estado trabajando en la  pre- 
paración de estas nuevas  es- 
tampillas, pues la tarea de lanb- 
zar Una mueva emisión de tal 
maenitud reqwere mucho tiein- 
po, paciencia y sobre todo, es- 
mero. Los diseños fueron heznos 
y presentados a la consideración 
de Jas autoridades postales por 
varios artistas famosos, y uLa 
vez aceptados los que acusaban 
más perfección en la técnica y 
más acierto en el concepto y en 
el valor simbólico, fueron so 1n1e- 
tidos ai que durante unos me- 


ses, muy escasos por cierto, lle- 
eó a llamarse Eduardo VI... pa- 
ra su aprobación. 

Una vez definitivamente ele- 
eidos los diseños, pasaron por 
manos de otros artistas experl- 
mentados que se dieron a. la ta- 
rea de adaptarlos para los fimes 
de la impresión; luego vinieron 
los erabadores a cuyo cargo es- 
taba la preparación de los clisés 
propiamente dichos. Finalmen- 
te, Iba a comenzarse la impre- 
sión en +.eran escala de las es- 
tampillas con la efigie del nue- 


vo rey, cuando he aquí que la 


noticia de la abdicación ha ve- 
nido a paralizar todos los traba- 
jos y «a amular los múltiples es- 
fuerzos realizados hasta ese mo- 
mento. a 


Pero aún así, hay muchos de- 
talles de estas Operaciones que 
pueden interesar a los afieiona- 
dos a la filatelia. ¿Cuántas es- 
tampillas de la nueva emisión 
eree el lector que se iban a ne- 
cesitar? ¿Cien mil? ¿Un millón? 
No: treimta millones. Verdade- 
ramente asombroso, ¿no es ver- 
dad? E 

Casi todas las estampillas bri- 
tánicas son producidas en High 
Wycombe, en Buekinehamshire; 
pero las de seis peniques se im- 
primen por separado en  Lon- 
dres. La razón de ello es que 
los sellos postales de sels peni- 
ques se utilizan en eran escala 
para el estampillado de doecu- 
mentos legales, y por lo tanto 
deben ser impresos con una tin- 


SS 


Una de las grandes máquinas impresoras utilizadas por las autoridades Pos- 
tales del Reino“Unido para imprimir estampillas de acuerdo con el nuevo 
procedimiento de fotograbado 


e ? . 


| 
Ñ 
Ñ 


ta de clase especial, para hacer 
imposible que personas poco 'es- 
erupulosas puedan borrar por el 
procedimiento del lavado los en- 
dosos eseritos con tinta ordina- 
ria y en forma eruzada sobre las 
estampillas, restando así validez 
al documento. 

Desde hace aleún tiempo, co- 
mo se habrá notado, las estam- 
pillas del Reimo Unido y tam- 
bién las de otras partes del 
mundo se han venido imprimien- 
do por un nuevo procedimiento 
especial denominado  ““fotogra- 
bado??, gracias al cual se obtie- 
nen sellos de mejor apariencia 
que los producidos con anterio- 
ridad a la adopción de este sis- 
tema, quiere decir esto, hasta 
mediados del año 1934, aproxima- 
damente. 

Como el nombre lo permite 
adivinar, la base de este proce- 
dimiento es la fotografía, sien- 
do fotografiado el diseño origl- 
nal sobre una placa de vidrio 
tantas veces como va a tener es- 
tampillas la hoja. Para ello 'se 
emplea una cámara especial, 
que se ajusta de manera que el 
espaciado de los sellos, o mejor 
dicho de los diseños fotografia- 
dos, se efectúa con toda resula- 
ridad. Mediante un  procedi- 
miento químico, todo el conjun- 
to del diseño es transferido lue- 
eo a un elindro de cobre, y es 
éste el que en realidad imprime 
las estampillas sobre largos ro- 


_los o bobinas de papel, que se 


cortan luego en hojas para re- 
partirlas a las distintas oficinas 
de correos. 

Aún en el supuesto de que ha- 


yan alcanzado a imprimirse al- 


gunas series de estampillas de la 
nueva emisión, lo cual es dudo- 
so en vista de los acontecimien- 
tos a que hemos hecho referen- 
cla anteriormente. no creemos 
que lleguen a hacer su aparición 
en nuestro país sino a mediados 
del presente mes de Enero 1937. 
Pero entretanto, los sellos posta- 
les con la efigie del rey Jorge Y 
continuarán en circulación, y los 
coleccionadores previsores harán 
bien en completar sus Juegos 
antes de que comiencen a esca- 
sear y los precios de los catálo- 
eos a subir. Casi cinco mil es- 


OCASIONES 


$ min. 


100 Sellos diferen- 


tes, Universales 0.30 
200 Id. íd. .. 0.75 
500 Id. íd. .. 1,80 
1000 ld. íd. 4. 00 
3000 Id. íd, 18.00 


NOVEDADES 
ALEMANIA 1936 


C. de Vacaciones, 2 v. compl. 0.40 
CO. de Munic., 4 val. compl. .. 0,85 
Carreras, 42 pf. hojita .. .. -.- 4.00 
Zeppelin, 2 val, completa ... ..- 2.40 
ESTADOS 'UNIDOS 1936 
Rhode Island, 3 C. O 20 
MESES Es Do oo aos a ion .. 0.20 
Arkansas, A (de . .. 0.20 
Oregón, 3 do aa . 0.20 
Susan B. ARO 3 C. . 0.20 
FRANCIA 1936 
Vimy, 2 vals. completa . 0.80 
J. Jaurés, 2 val, compl. . 0.70 
Atlántico, 2 val. compl. .. .. +.- 3.50 
Aéreos, 6 val. compl, . £.50 
RUSIA 1936 
Tolstoy, 3 val. USAdas.. .. .. «+. 1.20 
Novedad, 6 val. usados. ES 1.30 


GRATIS: Remitimos contra simple 
pedido, la Revista “El Mundo Filatélico”? . 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
E. VAN DER VWIEJE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 
tampillas diferentes fueron emi- 
tidas durante el reinado de Jor- 
ge V, y muchos de las primiti- 
vas se han agotado por comple- 
to. Las de la serie del “Silver 
Jubilee?”” ya tienen elevado pre- 
cio en buenas condiciones. Por 
el contrario, las estampillas co- 
munes han sido utilizadas en 
cantidades tales que la posibili- 
dad de que alguna vez lleguen a 
aumentar de valor es de las más 
remotas. (Lo mismo puede decit- 
se de los timbres postales de me- 


nor valor de la India, Canadá, : 


Sud Africa y Australia corres- 
pondientes. a la era del rey Jor- 


se Y. 


pon vez resulte noticia nueva 


A GRATIS 


Buenos Aires Flaco 


a quien la solicite 


- Sa VENDO : 

100 Sellos Universales ... $ 0.30 
500 00 50 
1000 ”” e »” 3.80 
3000 >” 2 20. — 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA.L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


A AMMMNAAAAAAAOAOKXÁ 


para muchos de nuestros lecto- 
res, que la efigie del que fué el 
rey Eduardo VIII apareció en 
diversas oportunidades en  va- 
rias estampillas de las Colonias 
Británicas, en diversas épocas de 
su carrera como Príncipe de Ga- 
les. Ya en 1897, a la temprana 
edad de tres años, se reprodujo 
su semblante en una emisión de 
estampillas de 1/2 centavo de Te- 
rranova, una serie subsiguiente 
de retratos de la familia real 
británica emitida por la misma 
colonia en conmemoración de la 
coronación del Rey Jorge V, ca- 
torce años más tarde, Incluye 
una denominación de 3 centavos 
en la que aparece el Príncipe 
Eduardo como cadete To de 
Osborne. 

En 1928 hizo su primera apa- 
rición como Príncipe de Gales en 
la estampilla de 4 centavos emi- 
tida por la colonia de Terramo- 
va ese año, en tanto que el ae- 
tual timbre postal de esa deno- 
minción, introducida en 1932, 
lleva un retrato de 3l4 cuerpo 
del entonces Príncipe de Gales 
vistiendo el uniforme de Coronal 
en Jefe de las Guardias Galen- 

Existen dos variedades de 
esta estamilla. impresas en púr- 
pura y carmín, respectivamente, 
siendo esta última la menos cos- 
tosa. 

El Canadá ha contribuido con 
dos estampillas con retratos del 
que fué Príncipe de Gales. Co- 
mo soldado, figura en los tim- 
bres de 5 centavos de la serie 
especial emitida ex conmemora- 
ción de la Conferencia del Im- 
perio realizada en Ottawa en 
1932, y vistiendo un uniforme 
naval se de ve en el diseño de 
los sellos de 4 centavos de la se- 
rie del Jubileo Canadiense emi- 
tidos el año pasado. 

Estos siete retratos del que 
fué por un tiempo nuevo Rey de 
Tnelaterra, constituyen un juego 
que naturalmente tratarán de 
completar todos los colecciona- 
dores entusiastas. Mientras tan- 
to, aguardemos las series que 
sin duda alguna fe emitirán en 
lugar de las que se tenían en 


preparación, celebrando la Coro- 


nación del Duque de York con el 
nombre de Jorge VI. 


E 


po 


> 
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El modelito planeador 


guero deben ir hacia arriba, No de- 
bemos olvidar redondear el borde de 
ataque y afinar la salida; esta opcra: 
ción. debe realizarse después de ter- 
minado el timón, Ambos bordes y los 
extremos del timón deben hallarse en 
un mismo plano. 

Entelaremos ambos timones antes 
de colocarlos en el fuselaje; la opera- 
ción se realiza utilizando una pieza 
de papel para cada cara y en forma 
similar a como se entela el ala, 
Fuselaje: 

Del larguero cortamos dos pedazos 
de 390 y 90 mm, respectivamente y 
¡pegando ambos formaremos el largue- 
ro central N* 1 que debe medir entre 
sus extremos 461 mm. Procuremos 
que dicho larguero sea recto en todo 
sentido. Cortamos las cuadernas Nú- 
meros 3, 4, 6, 7, 9 10, 11 y 12 que 
colocaremos perpendiculares al lar- 
guero central, Una vez pegadas, fi- 
jamos el larguerito lateral inferior y 
pegado éste, los restantes laterales 
dejando los más curvos para el últi- 
mo a fin de no deformar el fusela- 
je. Con el cubo construímos la nariz 
de la cual veremos la forma en el 
plano y cuya base se halla en escala 
natural (N* 2), A continuación colo- 
camos la cuaderna N* 8 y el largue- 
rito superior que va de la cuaderna 
T a la 9; luego los largueros latera- 
les de la cabina y con.bambú damos 
al larguerito superior N* 15 y las 
curvas 16. La pieza N* 15 la coloca= 
remos en el lugar correspondiente, 
después de haber fijado el ala, En 
la ¡parte inferior del larguero central, 
perpendicular a éste, va la pieza nú- 
mero 13 y pasando sobre ésta e in- 
erustada en la interersección de la 
cuaderna N?* 12 y el larguerito infe- 
rior del fuselaje, el pedazo sobrante 
de bambú del timón de dirección, Pa- 
ra colocar los timones efectuaremos 
el reglaje. 

Reglaje: 

Veamos cómo se procede: Trazamos 
dos rectas perpendiculares en una 
superficie plana sobre la eual colo= 
camos el fuselaje de manera que el 
larguero central esté orientado según 
una de esas rectas y que el sitio don- 
de debe llegar el larguero del timón 
de profundidad se halle sobre a ¡per- 
pendicular a dicha recta. En esta 
posición, por medio de objetos pesa- 
dos u otro procedimiento trataremos 
de fijar el fuselaje de manera que el 
eje vertical de éste se halle perpendi- 
cular al plano donde lo apoyamos ve- 
rifiquemos que la posición sea correc- 
ta. Levantamos la cola del aparato 
de manera que ”1 larguero central se 
halle a una  alvura de 36 mm, del 
plano de apoyo. Observaremos nue- 
vamente que las posiciones anteriores 
no hayan variado. Comprobado ésto, 
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CURSO COMPLETO 
DE ELECTRICIDAD 


El capítulo que debía pu- 
blicarse este mes ha sido 
postergado para la próxima 
edición. 
ISSSSSOSSSSSSSOSSSOSSOSOSOS 


tenemos el fuselaje, orientado según 
los tres ejes; ya podemos colocar el 
timón de profundidad. Su posición 
debe ser la siguiente: Los bordes de 
ataque y+.salida, así como los extre- 
mos del timón deberán hallarse a una 
misma altura sobre el plano de apo- 
yo (40 mm.,, aprox.). El larguero 
del timón central del fuselaje. En 
este timón debe hallarse sobre una 
de las rectas y por lo tanto perpendi- 
cular al larguero central del fusela= 
je. En esta posición debemos fijar 
el timón con cemento. 

Colocamos luego el timón de 
dirección, Su posición es perpendi- 
cular al anterior y debe estar orien- 
tado según la recta que corres: 
ponde al larguero central del fu- 
selaje. Midiendo con un hilo desde 
un punto en la parte supericr o en el 
berde de salida del timón de direc- 


SSI 


Modelistas : 


GRATIS 


Les remitiremos un folleto con 


3 


instrucciones e indicaciones úti- 
les, sobre la construcción de 
modelitos de aviones a todos los 


que nos remitan una estampilla 


($ 0.10) para el franqueo. 


“MUNDO AERONLUTICO” 
Bdo. de Irigoyen 17 Bs. Alres 
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ción, hasta otro punto en uno de los 
extremos del timón de profundidad, 
debe haber la misma medida que des- 
de el primer punto hasta otro punto 
en un lugar idéntico del extremo 
opuesto de éste. 

El reglaje de los timones debe ser 
perfecto, pues de él depende la exae- 
titud del reglaje total, como veremos. 
Entelamos el fuselaje por medio de 
tiras de papel cuyo ancho sea de lar- 
guero a larguero, Previamente, cu- 
briremos la cabina con celofán, Cons- 
truímos los montantes en V N* 62 y 
las cuatro piezas de refuerzo N* 29 
cuyo diseño y medidas hallaremos en 
el plano. Colocamos el patín de 
aterrizaje 23 inerustándolo en la na- 
riz y en la cuaderna 7 de manera 
que forme un pequeño arco, 

Procedemos a centrar _el aparato 
colocando el ala en su sitio corres- 
pondiente (el larguero principal del 
ála deberá hallarse a 19 mm, hacia 
atrás de la cuaderna 6) donde a fi- 
jamos mediante alfileres u otro pro- 
cedimiento, haciendo lo mismo con 
los montantes 62 y las piezas 29.* 

Suspendiendo el ala por su centro 
de presión (véase plano C. P.), el 
aparato debe quedar en posición hori- 
zontal. En caso contrario desplazare- 
mos brevemente el. ala hasta conse- 
guir que el planeador se aproxime lo 
más posible a la posición deseada. 
Si a pesar de esta operación no con- 
seguimos el objeto deseado, corregi- 
remos el aparato en los vuelos de 
prueba con un “pequeño contrapeso 
en la nariz o en la cola, según sea 
necesario. 


Efectuada la operación anterior, 


_ tomamos un hilo delgado con el cual 


medimos desde un extremo del lar- 
guero del timón de profundidad 
hasta la intersección del borde de 
ataque y la costilla 48 del ala, To- 
mando la medida en el lado derecho 
del planeador, al repetirla en el lado 
izquierdo, la medida debe ser igual. 
lgual cosa debe suceder tomando un 
punto en la parte superior del timón 
de dirección. z 

Comprobada la igualdad de las: 
medidas fijamos el ala con cemento 
y los montantes con sus piezas Co” 
rrespondientes. Podemos reforzar la 
unión del ala con el fuselaje con tro- 
citos de balsa. La pieza N? 5 la co- 
loeamos tocando el borde de ataque. 
Vuelos: 

Ensayaremos el aparato lanzándolo 
con la mano. Si tiende a “picar” 
o cabrear, lo corregimos colocando 
un pequeño contrapeso en la cola 0 
nariz respectivamente. 

Para hacerlo volar, puede usarse el 
método de remolearlo con un hilo, 0 
lanzarlo por medio de un hilo elás- 
tico. 


En 
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AÑO NUEVO y REYES 


Interesantes y prácticos regalos para grandes y chicos 
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Microscopios Juego de Construcciones 


desde $ 4.50 a $ 25.- lE MARKLIN 


(Véase aviso en este mismo número) 


cu ESO UR ADO EMI DDA EN DAS DIO DOCALOL ADE DOADDA DAN 


Un demara vales de Para ingeniería infantil. Caja N.? 00 con folleto $ 3.60 


estudio y distracción (Adicional por flete $ 0.50) 


Este modelo conta de tres 

lentes a revólver: 150, 300 y 

600 aumentos. Lleva dos pre- 

parados listos para ver y dos 

cristales para hacer prepa= 
rados. 


precio: 5 28 | ¡Una herramienta ideal para toda la vidal 


(Flete GRATIS) 
Serrucho “SANDVIK" de la más fámosa fábrica sueca 
de acero de alta calidad. $ 1.90. 
(Adicional por flete 0.50) 
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El original 
Metro = Flex” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos 
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planos en azul |-Pantógrafo para dibujar 


Juego dle 


para construir esta bonita - Manejo sencillo metros de acero con caja 
= + lámpara. Trabajo de cala: os uliados de bakelita. Manuable, prác- 
« do en madera. $ 0.60. $ 0.80 tico, de bolsillo, 
(Franqueo GRATIS) (Adicional por flete $ 0.20) $ 2.-- 
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(Flete gratis a todo el país) 


A 


Equipo de calado : So 
en madera Planeador modelo “Condor 
Completo 8 piezas de Equipo completo para armarlo (Véase detalles en e 
excelente calidad. aviso correspondiente) 
$ 3.- SS (Flete $ 0.50) 


(Adic. por flete $ 0.50) 


Equipo “HOBBY” 


para preparaciones 


Paneles de madera terciada - Abedul de Fintandía HOIvÚ 


Medida 0.40 x 0.40 cms. $ 0.40 
(Adicional por flete $ 0.30) 


DAIVIDADDLODAD IESO LO ADR ODO DD LAI 


microscópicas, cinco 
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soluciones y folleto. 


$ 3.90 
(Adic. por flete. $ 0.50) 


Equipo Revelador y Fijador Maestro 


Para toda clase de placas, películas y, papeles fotográ- 
ficos. Con explicaciones. $ 2.- 
(Adicional por flete $ 0.50) 


Pedidos acompañando el correspondiente importe en giro postal a: 


ALSINA 758 Revista HOBBY . BUENOS AIRES 
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MECCANO 


Meccano es más que un juguete 


: 
o 
: 
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e REVISTA HOBBY - Sección Meccano - Alsina 758, Bs. As. 


Sírvase enviarme el catálogo ilustrado gratis, MECCANO 1937 : 


- NOMBRE 


Es importante tener en cuenta que cuando un niño juega con MECCANO utiliza en la. cons- 
trucción de sus grúas, puentes, etc., piezas en miniatura iguales a las que accionan los mo- 


delos reales y lo hace basándose en los mismos, principios, 


El Surtido de Cajas de Construcción MECCANO comprende equipos 
desde $ 1.25 hasta pesos 435.—. 


OTRA DE LAS VENTAJAS MECCANO, dado que sus piezas son 
intercambiables, el niño que adquirió una de las Cajas más peque- 
ñas, puede llegar a ser poseedor de una de las mayores, por la sim- 


ple compra de los equipos adicionales. 


El surtido MECCANO comprende también los siguientes renglones: 


Pequeños motores y accesorios.— Equipos para cons- 
truir Aeroplanos. — Equipos para constrúir Automó- 
viles, — ““Dinky Toys'”.: — Juguetes en miniatura, 
automóviles, trenes, animalitos, etc. — Ferrocarriles 
modelo, cuyas partes y accesorios pueden comprarse 
también por separado. — Lanchitas a cuerda, — Equi- 
pos ““Elektron'? para experiencias de electricidad. 


— Equipos *“Kemex”” para experiencias de física. 


Si Vd. quiere tener detalles completos y precios de las ofertas 
““MECCANO?”, pida el catálogo ilustrado 1937, en colores, de 52 
páginas, que se remite a todo el que lo solicite y para cuyo objeto 


Euode utilizarse el cupón adjunto. 
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Precio: 


Otro modelo interesantísimo : 


CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CION- 
TENIENDO: 
1 Microscopio de 150 aumentos. 
1 Cajita con limpiacristales. 
1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos. 
4 Sujetadores., 
5 Cristales para observaciones, 
1 Aguja para insectos: 
1 Cuentagotas. 
1 Barrita de cristal para experimentos. 
i Tarrito para. microbios, 


Precio de la caja completa: $ 5.90 


(Con flete gratis a todo el país) 


> 


Modelo para principiantes: 


dos. 150 aumentos. 


Precio: $ 4.50 


(Con flete gratis a todo el país) 


preparado especial listo para observarlo 


MICROSCOPIO especialmente preparado 
para escolares e investigadores aficiona- 


$ 


Va equipado con dos cristales porta-objetos y unC 


Microscopios para Aficionados, 


Maestros y Estudiantes 


Descubra nuevos mundos maravillosos que están 


al alcance de su vista! 


MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
lentes de 150, 300 y 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno 
preparado especial, listo para Ver. 


25.-- 


(Se remite con flete gratis a todo el país) 


LOS PEDIDOS DEL 
INTERIOR se despa- 
chan a vuelta de co- 
rreo, libres de porte, 
en embalaje seguro, 


por nuestra cuenta. 
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OUNAE READ 


E 


Concesionario en la capital: 


RAFAEL LASALVIA 


Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal 
o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: 


Alina 758 Revista HOBBY suenos AIRES 


Distribuidores en el Interior y?Exterior: 


EDITORIAL PAN AMERICA 


Perú 677 - Buenos Aires 


0 


= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 


dl 


